SPLIT CAC & MULTI - Kanalové jednotky nizkotlaké

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu
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Pro stanoveni mnozstvi vzduchu pfi konkrétnim tlaku pouzijte i_i l
nasleduijici 2 tabulky, které na sebe navazuiji. [El
V tabulce 1 je u kazdého modelu uvedeno jmenovité mnoZstvi vzduchu HE
£ =)

pfi vysokych / stfednich / nizkych otackach v m3*min.

Dulezité je védét, s jakym externim tlakem budeme pocitat,
podle toho nasledné odecteme z téchto tabulek hodnoty —

otacek a odpovidajici hodnoty mnozstvi vzduchu. ESP code
ESP value
Nastaveni kdédu na ovladacCi je mozné pouze jedno, nikoli kombinace. e BlBack BOK |
Nastaveni je mozné pouze na kabelovém ovladaci typu PREMTBxxx. Static Pressure Step
Guard Timer £ Swpl )
Fan Speed In Cocling Thermal Off < Low >
Postup: i
CLO9F N50 Z tabulky 1 odeéteme mnozstvi vzduchu (CMM) : 8 /9.5/ 11,5 m3/min

pfi poZzadavku na tlak 20 Pa nastavujeme kod 32:03 na dalkovém ovladadi,

(tzv.Setting value), tomu odpovidaji otacky 96 / 106 / 118 ot/min

Z tabulky 2 odecitame vzduchové mnozstvi pfi danych ota¢kach a tlaku 20 Pa:
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Tab. 1
Static Pressure[mmAgq(Pa)
CR— s D2 0(0) | 1100 | 2(20) . | 3(29) 4(39) | 5(49)
Setting Value
32:01 32:02 32:03 32:04 32:05 32:06
ZBNWO9GL5A1 LOW 8.0 76 87 96 106 116 116
[CLOSF N50] MID 95 87 96 106 114 120 120
ZENW12GL5A1
[CL12F N50] HIGH 11.5 101 109 118 125 130 130
Tab. 2
Static Pressure [mmAgq(Pa])]
Setting Value 0 (0) | 1(10) | 2 (20) | 3 (30) | 4 (40) | 5 (50)
Air Flow Rate [m®min]
75 8.00 6.72 -
a0 8.70 7.31 6.26 -
85 9.35 7.94 6.81 577 =
90 9.95 8.63 7.40 6.28 5.27 :
95 10.70 9.38 8.04 6.82 573 493
100 11.50 10.09 874 7.41 6.23 5.36
105 12.08 10.85 9.50 8.06 6.77 582
110 12.68 11.54 10.26 8.95 7.38 6.33
15 - 12.12 11.08 9.73 8.00 6.88
120 - . 11.63 10.58 9.50 7.97
125 : 8, - 11.50 10.58 942
130 - - - - 11.50 10.47

Setting value = nastavena hodnota (kéd) na dalkovém ovladaci (kabelovy, typ PREMTBxxx)
Static Pressure = externi staticky tlak (mm vod.sloupce / Pa)
Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min
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