MULTI V — HYDRO KIT vysokoteplotni
pro pfipravu teplé vody, max.vystupni voda 80°C
s vlastnim kompresorovym okruhem
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Napajeni 230V

Napajeni 3x 400V

Napajeni 230V

Napajeni 3x 400V

Oznaceni ARNH04GK3A4 ARNHO04LK3A4 ARNHO08GK3A4 ARNHO8SLK3A4
Topné vykony (kW) — vysokoteplotni hydro kit

Vzduch 7 °C, voda 55/65 °C (KW)* 13,8 25,2

Vzduch -15 °C, voda 55/65 °C (kW)* 12,2 19,9

Vzduch -15 °C, voda 70/80 °C (kW)* 11 17,9

Jmenovity pfikon (kW) 2,3 5

Max.stupeni vyuziti kondenzacéni jednotky

klimajednotkami).

105 % (pouze hydro kit bez dalSich klimajednotek) / 130 % (v kombinaci s

Pozadavek na provoz nad 130 % nutno projednat se zastupcem LG.

Napojitelné kondenzaéni jednotky MULTI V

MULTIV S, MULTI Vi (max.3 blokova jednotka) / MULTI V WATER 5

Jmenovity pratok vody (/min) 19,8 36

Doporué¢.rozmezi pratoku vody (I/min) 19,8 ~ 40 20~72

Tlakova ztrata (kPa) 5 20

Kompresor typ dvojity rotacni invertni

Jmenovity proud (A) 10,6 /10,1/9,7 6,1/58/5,5 23/22/211 13,2/12,5/12,1
Doporucena velikost jistice (A) 25 20 32 20
Napajeni (faze, V, Hz) 1f/220~240 /50 3f/380~415/50 1f/220~240 /50 3f/380~415/50
Napajeci kabel pocet zil x mm? CYKY 3C x 4,0 CYKY 5C x 2,5 CYKY 3C x 4,0 CYKY 5C x2,5

Komunikaéni kabel pocet zil x mm?

viz poznamky za technickymi parametry a kapitola Instalace, navrh — el. Propojeni

Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 44 46
Rozméry S*V*H (mm) 520*1074*330

Cista hmotnost (kg) 86 90
Barevny odstin jednotky RAL RAL 7030

PFipojeni — vodni strana vstup / vystup (coul) vné;jSi zavit 17/ vnéjsi zavit 1~

Pfipojeni — chladivova strana kapalina / plyn (mm) 9,52 /15,88 9,52 /19,05

Odtok kondenzatu (coul) vnéjsi zavit 17

Chladivo (k venkovni jednotce) R410A / R32

Dodate¢né mnozstvi chladiva (kg) 0,8 (R410A) / 0,66 (R32) 1,0 (R410A) /0,83 (R32)
Chladivo (v hydro kitu) R134a

Dodate¢né mnozZstvi chladiva (kg) 2,3 (R134a) 3 (R134a)

Garantovany chod — viz nasledujici strany této kapitoly

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pFislugenstvi)

Kabelovy ovladaé

standardni kabelovy ovladag (jiny typ ovladace neni mozny)

Dotykovy ovlada¢ AC EZ Touch PACEZA000
Centralni ovlada¢ AC Smart 5 PACS5A000
Centralni fidici modul ACP 5 PACP5A000
Ridici software AC Manager 5 PACM5A000

Prevodnik Lonworks

PACP5A000 + rozSifujici modul UGOFT externi spole€nosti

Prevodnik BACnet

PACS5A000

Prevodnik Modbus

PMBUSBO0OA

Suchy kontakt

PDRYCB000 / PDRYCB300 / PDRYCB320

Dalkové &idlo teploty PQRSTAO
Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Wi-Fi modem PWFMDD200
Detektor uniku chladiva PRLDNVSO (R410A)
Indikator el.spotfeby (PDI) PPWRDB000 / PQNUD1S40

* Uvedené vykony jsou za nasledujicich pominek:

Chlazeni: venkovni teplota 35 °C DB / 24 °C WB, vstup vody 23 °C, vystup vody 18 °C

Topeni: venkovni teplota 7 °C DB / 6 °C WB, vstup vody 55 °C, vystup vody 65 °C

Délka potrubi 7,5 m, pfevySeni 0 m.

* Akustické tlaky jsou méfeny v anechoické (zvukoveé izolované) komote, dle standardu EN ISO 3745.
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