Ridici systémy a pfisluSenstvi Vyrobek externi

spoleénosti
Brana pro pouziti v siti MODBUS RTU / MODBUS TCP, i
véetné rozpoditavani spotreby el. energie, diagnostiky MULTI V systému
a skupinového fizeni jednotek, typ KOMCNV10 / Albatros-MultiV
pro max. 192 vnitfnich jednotek (vyrobek externi spoleénosti)

Oznaceni Popis

Albatros MultV zakladni modul KOMCNV10

Albatros MultiV-R zakladni modul KOMCNV10 s modulem rozpoditdavani spotieb

KOMU-485 komunikaéni modul pro kemunikaci s nadfazenym systémem po sb&rnici R5485
KOMU-WMBUS komunikaéni modul pro komunikaci s elektroméry pomoci shérnice MBus
rozvodnice pfiplatek za provedeni v rozvodnici s krytim IP55/40

krabice pfiplatek za provedeni v krabici s krytim |P44

Komunikaéni brana/pievodnik KOMCNV10/Albatros-MultiV slouZi jako datovy konvertor mezi
standardizovanou sbé&rnici MODBUS RTU/MODBUS TCP a firemni sbérnici LG—PI485. Sbérnice
propojuje venkovni jednotky systému MULTI-V, MULTI-F, MULTI-FDX a SINGLE-CAC (mozZnost

kombinace jednotek na jedné sbérnici).

Funkcionality komunikaéniho prevodniku KOMCNV10/Albatros-MultiV

« Komunikacni brana pro az 192 vnitrnich jednotek LG — pripojeni pres
ModBusRTU/ModBusTCP (RTU—sériova sbérnice RS485, TCP-Ethernet)

e Rozpocitavani spotieby elektrické energie na
jednotlivé vnitini jednotky v provedeni MultiV-R - TRON.C
moznost rozdéleni na vysoky a nizky tarif véetné CONTROL
blokovani chodu ve VT, vyhodou je pfesné&jsi a
spolehlivéjsi rozpoditani s komunikanimi
elektroméry MBus neZ pulsnimi

e Skupinové rizeni vnitinich jednotek podle e e
nakonfigurovaného ¢asového programu — napfr.
rizeni jednotek serveroven :

e vybérjednotek napf. 1ze 2,2ze 3 secrerres
s cyvr_klovarjl Jgdnotek _ pusmnnse) \guemnawe
e pfii porude jednotky se zapne jednotka -

v zaloze + signalizace

e Diagnostika MultiV systému — monitoring teplot a tlaki venkovni jednotky, slouzi pro
vcasné odhaleni mékké chyby venkovni jednotky

e Sbér hodnot z méricu (elektroméry, vodomeéry, kalorimetry) v poc¢tu az 128 na kanalech
COM1 a COM2 a jejich zpristupnéni pres Modbus TCP/RTU

Popis komunikaénich kanalu a vstupnich/vystupnich signalu

Disponuje 4 komunikacnimi kanaly COM1 az COM3 + ETHERNET:
e COM1 a COM2 volitelné — P1485, MODBUS RTU, MBUS
COM3 - RS485
Maximalné 64 vnitfnich jednotek LG na jeden kanal
Pres pfidavny modul KOMU MBUS max. 3 elektroméry
Pres pfevodniky RS232/Bus tretich firem max. 16 elektroméra

Obsahuje 3 volitelné dvouhodnotové vstupy DI nebo dvouhodnotové vystupy DO:
e Vystup poruchové signalizace své&tlo/houkacéka pfi pouZziti hlidani serveroven...
e Vstup pro fizeni jednotek die tarifu VT/NT
e Vstup pro blokovani chodu

Uvedené zafizeni neni vyrobkem spolecnosti LG Electronics.
Prodej a tech. podporu poskytuje TRONIC CONTROL s.r.0., tel. 266 710 254, info@tronic.cz, www.tronic.cz
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