MULTI V — potrubni sit
Pripojeni venkovni jednotky MULTI Vi (typ ARUM)

Provedeni Tepelné ¢erpadlo (dvoutrubkovy systém)
(obrazek znazorniuje zkousku tésnosti se zavienymi servisnimi ventily)

Podrizena jednotka €. 1 Hlavni venkovni jednotka
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Chladivové pfipojky jsou vlevo (kapalina) a vpravo (plyn). Prostfedni pfipojka neni vyuZita.
Redukce na plynové potrubi je dodana s venkovni jednotkou.

Provedeni Rekuperace tepla (tritrubkovy systém)
(obrazek znazorniuje zkousku tésnosti se zavienymi servisnimi ventily)

Podrizena jednotka €. 1  Hlavni venkovni jednotka
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Chladivové pfipojky jsou vlevo (kapalina), uprostfed (nizkotlaky plyn) a vpravo (vysokotlaky plyn).

TEPELNE CERPADLO REKUPERACE TEPLA
o - i 2. pfipojka — | 3. pfipojka —
ARUM k;'p 2::2:1?:];) 2. ptipojka 3&:"&?; plﬁ]id?;‘rf) . k;'p zﬁgl'(‘;;) nizkotlaky | vysokotlaky
plyn (mm) plyn (mm)

080 9,52 19,05 15,88 —» 19,05 9,52 19,05 15,88
100 9,52 22,2 19,05 —» 22,2 9,52 22,2 19,05
120 12,7 28,58 19,05 —» 28,58 12,7 28,58 19,05
140 12,7 28,58 22,2 — 28,58 12,7 28,58 22,2
160 12,7 nevyuzita 28,58 22,2 — 28,58 12,7 28,58 22,2
180 15,88 28,58 22,2 — 28,58 15,88 28,58 22,2
200 15,88 28,58 22,2 — 28,58 15,88 28,58 22,2
220 15,88 28,58 X 15,88 28,58 28,58
240 15,88 34,9 28,58 — 34,9 15,88 34,9 28,58
260 19,05 34,9 28,58 —» 34,9 19,05 34,9 28,58

* Redukce na plynové potrubi je dodana s venkovni jednotkou.
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