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Potrubní rozvody

MULTI FDX

Dimenze chladivového potrubí

Připojovací dimenze vnitřních jednotek velikosti 05~15 jsou shodné s dimenzemi 
distribučních boxů (6,35 / 9,52 mm).
Dimenze vnitřních jednotek velikosti 18~24 jsou následující:

CT24F.NB0

CL24F.N30

CM24F.NA0

nástěnné jednotky vel.18

MJ24PC.NSK

(mimo MJ24PC.NSK - viz výše)

UQ18F.NA0

CT18F.NQ0

CL18F.N60

CM18F.NA0

nástěnné jednotky vel.24

15

Součtová délka 125 135 145

Max. počet připojitelných jednotek 7 8 9

Převýšení vnitřní → venkovní 30

Převýšení vnitřní → vnitřní 15

Převýšení vnitřní → distributor 10

Převýšení distributor → distributor

Potrubní větve od distributorů k vnitřním 
jednotkám – celkem 70 80 90

Jednotlivé potrubní větve od distributoru k 
vnitřním jednotkám 15 15 15

Maximální délky potrubí FM40~41AH FM48~49AH FM56~57AH

Hlavní potrubí od venkovní jednotky k 
rozbočce a od rozbočky k distributorům 55 55 55

6,35 / 12,7 mm potrubní trasa vedena v dimenzi 6,35 / 12,7 mm, před 
venkovní jednotkou redukovat na 6,35 / 9,52 mm

6,35 / 15,88 mm
za venkovní jednotkou zvětšit na 6,35 / 12,7 mm, 

potrubní trasa vedena v dimenzi 6,35 / 12,7 mm, před 
vnitřní jednotkou zvětšit na 6,35 / 15,88 mm

9,52 / 15,88 mm
za venkovní jednotkou zvětšit na 6,35 / 12,7 mm, 

potrubní trasa vedena v dimenzi 6,35 / 12,7 mm, před 
vnitřní jednotkou zvětšit na 9,52 / 15,88 mm
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Distribuční boxy Multisplit, typ PMBD3620~3640

Doporučujeme instalovat distribuční boxy mimo obydlené místnosti, ideálně v chodbách, 
skladech, spížích, tech.místnostech - distribuční box je zdrojem zvuků (cvakání elektroniky, 
nástřik chladiva) a může tak působit rušivě v obytných místnostech.

Distribuční box musí být vždy instalován ve vodorovné poloze, uchycen však může být jak 
shora či zdola, tak i z bočních stran (při umístění na stěně).
Při instalaci ve svislé poloze není zaručena správná funkce distribučního boxu.

Distribuční box doporučujeme instalovat uvnitř budovy. Pokud by byla nutná instalace v 
exteriéru, box musí být chráněn vodě, vlhkosti a ostatním vlivům, které mohou způsobit 
poškození el. desky. Mezní hodnoty použití - teplota max. 54 °C, vlhkost max. 80 %

Díky vnitřní izolaci není zapotřebí řešit odvod kondenzátu.
Je požadován mírný sklon strany B (viz schema na předchozí straně), max. 5°

Podstropní instalace Nástěnná instalace

Propojení distributoru a vnitřní jednotky

U vnitřních jednotek velikosti 18 a 24 je nutno použít konektor, z důvodu větší dimenze připoj.
potrubí. Pro kapalinu není přechod zapotřebí.

Plyn. potrubí bude u velikostí 18 a 24 zvětšeno z dimenze 9,52 mm (3/8˝) na 12,7 mm (1/2˝).

Při napojení vnitřních jednotek platí, že se vnitřní jednotky napojují postupně dle jejich výkonů
(bude tedy např.nejprve napojena jednotka velikosti 07 na 1. připojovací port, po ní jednotka
 vel. 09 na 2. port, dále větší jednotka(-y) na zbývající port(-y).

Cu rozbočovač PMBL
Rozbočky je možno instalovat horizontálně nebo vertikálně. U horizontální instalace dbejte
na maximální povolený úhel:

Horizontální instalace Vertikální instalace

Směr a úhel instalace není u typu PMBL1203F0 předepsán.
Použijte odolnou tepelnou izolaci s min.tlošťkou 10 mm.
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