
MULTI V – kanálové jednotky

Hladina akustického výkonu kanálových jednotek
• Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
• Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
• Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické 
   absorpce).
• Referenční akustická intenzita 0dB = 10E-6μW/m²
• Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v částečně zvukotěsných
   místnostech podle normy ISO 9614.

Středotlaké jednotky

Výtlak

Vysokotlaké jednotky

MULTI V

Statický externí tlak + množství vzduchu

Stanovení množství vzduchu – případ č. 1
Externí tlak se shoduje s továrním nastavením u vnitřní jednotky

Typ jednotky: ARNU24GM1A4
Externí tlak (tovární nastavení): 60 Pa
Množství vzduchu (tovární nastavení): 19 / 16 / 14 m3/min

Dle tabulky na následujících stranách odečteme hodnoty SV (nastavené hodnoty na ovladači):
v našem případě 108 / 103 / 97

Následuje zadání těchto hodnot SV na dálkovém ovladači
vstup do nastavení, dále volba ESP a rychlost ventilátoru (obrázky se vztahují k typu PREMTB100)
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