CAC MULTI F/FDX - kombinacni tabulky

Kombinace jednotek Multisplit - obecna pravidla

U systému Multisplit doporuujeme osazeni minimalné dvou vnitfnich jednotek - systém bude sice

funkéni i s jednou vnitfni jednotkou, avSak muze vykazovat poruchy.

Navic naplf chladiva v kondenzaéni jednotce je dimenzovana pravé na provoz s vice vnitfnimi
jednotkami. Pro napojeni samotné vnitfni jednotky doporu€ujeme pouzit systém Split.

Souctovy vykon pfipojenych vnitfnich jednotek by mél ¢init alespori 40 % va¢&i nominalnimu

vykon kondenzacni jednotky.

Napdjeni u multisplitu - pouze do venkovni jednotky, viz pfedchozi strany této kapitoly.

Kondenzacni jednotky MU2R15~17

Max. 2 vnitfni jednotky velikosti 05~12 (resp. 05~15 u vel. MU2R17)

Max. souctovy vykonovy index vnitfnich jednotek 21 (MU2R15), resp. 24 (MU2R17)
Max. 20 m dlouha potrubni trasa, souc¢et max. 30 m
Bez moznosti pfipojeni na MaR

Chladivo R32

q‘ MUZR15 U112

Pridavne chiadivo : 0.14 kg (Predpineno chladivem : 1.10 ka)

Q" MUZ2R17 U12

Pridavne chiadivo : 0.30 kg (Predplneno chladivem : 1.10 kg)

PMO7SK NSA

6.35-952 PMO7SK NSA
100m — 10.0m
635:952 oy CLO9F N3O 6.35:9.52 PM15SK NSJ
120 m =
200 m
Souttovy vikonovy CHLAZENI TOPENI
MU2R15 '“d?xd‘/”'ttﬁll"‘ih Celkovy vykon (kW) El.pfikon cca (kW) Celkovy vykon (kW) El.pfikon cca (KW)
jednote
Min Nom Max Nom Max Min Nom Max Nom Max
> unitini 10 18 2,9 34 0,7 0,9 1,9 3,2 3,5 0,7 0,8
jednotky 12 2,1 3,5 4,0 08 1,1 23 3,9 43 08 1,0
14~21 2,5 4,1 4,7 1,0 1,4 2,8 4,7 54 1,1 15
Soutovy vykonovy CHLAZENI TOPENI
MU2R17 '”d;"d‘r’]’c‘)'ttgllwh Celkovy vykon (kW) El.pikon cca (kW) Celkovy vykon (kW) El.pfikon cca (kW)
Min Nom Max Nom Max Min Nom Max Nom Max
10 18 2,9 34 0,7 0,9 1,9 3,2 3,5 0,7 0,8
2 vnitini 12 2,1 3,5 4,0 0,8 11 2,3 3,9 43 0,8 1,0
jednotky 14 2,5 4.1 47 1,0 14 2,8 4,7 54 1,1 1,5
16~24 2,8 4,7 54 1,2 18 3,1 5,1 55 1,2 1,5

Uvedené vykony jsou za nominalnich podminek, hodnoty pfi jinych teplotach naleznete na dalSich stranach, popf.sdélime na vyzadani.
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