Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

[CHYBNE NAVRHY |
Priklad €. 1: Pfiklad €. 2:
vyrazné mensi kondenzacni jednotka nez kombinace vice VZT jednotek a 1 kondenzacni
vymeénik VZT — nelze, vykon VZT muze byt jednotky, pozadovano fizeni dle pfivodni teploty —
max.105% vykonu venkovni jednotky nelze
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Pfiklad €. 3:

kombinace s klimajednotkami, vyrazné vétsi podil VZT vuci klimajednotkam —

max.podil VZT €ini 30% pfi pouziti fidiciho boxu PAHCMRO000

klimajednotky nelze prakticky jakkoli regulovat, realné hrozi problém s nedostatkem chladiva,
vzhledem k vy$Simu pozadovanému pritoku chladiva a nizsi tlakové ztraté vyméniku strhne
veskeré chladivo a klimajednotky nebudou schopny dodrzet pozadované parametry
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[MNOZSTVI CHLADIVA |

Pro stanoveni dodate¢ného mnozstvi chladiva je potfeba znat délku potrubi a objem vyméniku
VZT jednotky — na zakladé téchto udaju poskytneme hodnotu chladiva, které je nutno doplnit.

Dodate¢né mnozstvi chladiva je mozno snadno kalkulovat dle nasledujici tabulky:

. . . . Dopliikové Doplii. mnozstvi ve s S
Jednotka mPr:ce)gsptl\r/]ie(rlle) O'ggggtelz V?k'tr;] ! mnozZstvi v potrubi | vymeéniku VZT Max(:m::;::’?g(oz)stw
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UUB1 (R32) 1,2 0,5 0,02 0,2172 1,65
UUC1 (R32) 1,9 0,65 0,035 0,2172 3,388
UUD1 (R32) 3 0,65 0,04 0,2172 6,1
UUD3 (R32) 3 0,65 0,04 0,2172 6,1
UU70W (R410A) 52 2,5 0,07 0,2941 8,7
UUB5W (R410A) 55 2,5 0,07 0,2941 9,7

Hodnoty dopliikového mnozstvi ve vyméniku VZT 0,2172 kg/dm® (R32), resp. 0,2941 kg/dm®
(R410A) jsou platné i pro systémy MULTI V, nicméné doporuCujeme konzultovat se zastupcem
LG, vzhledem k mnozstvi chladiva v potrubni trase.
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