Tepelné Cerpadlo THERMA V

Poznamky k technickym parametrim

| NAPAJENI |
Doporucené velikosti jistiCh vychazeji z oficialni produktové dokumentace a jsou stanoveny
s ohledem na max. proudové hodnoty pfi nejméné pfiznivych provoznich podminkach.

Délka napajeciho kabelu do 10 m mezi domovnim rozvadéem a venkovni jednotkou LG,
bez dalSich spoju.

DelSi délka napajeciho kabelu — nutno konzultovat s pfisluSnym reviznim technikem nebo
projektantem elektro. VSe musi odpovidat plathym normam.

Uvedena doporucena velikost napajeciho kabelu vychazi z oficialni produktové dokumentace

odpovidajici velikost kabelu stanovi elektrikar dle umisténi, délky a max. proudovych zatizeni.

Nepouzivat proudové chranie pro veskeré zafizeni LG, v pfipadé pouziti je nutné uvazovat
s vy$Simi rezidualnimi proudy (niZS8i citlivosti proudového chranice).

| AKUSTIKA |

Hladina akustického vykonu se méfi v souladu s EN 12102-1 a ISO 9614.

* Jmenovity : Tento rezim je méfen podle jmenovitych podminek v ¢astecné zvukotésnych
mistnostech. Proto se tyto hodnoty mohou liSit v zavislosti na provoznich podminkach.

* Denni max. : Tento reZzim se méfi na zakladé max. otacek ventilatoru a max. frekvence
kompresoru. které |ze dosahnout pfi venkovni teploté vzduchu

* Tichy chod: Tento reZim snizuje hlu¢nost omezenim frekvence kompresoru a otacek
ventilatoru, tim mUze dojit Kk omezeni vykonu.

Udavané hodnoty mohou byt vySsi, vzhledem k okolnim podminkam bé&hem provozu.
Hodnota hluku se muZze liSit v zavislosti na celé fadé faktort, jako napf. konstrukce
(akust. absorpCni koeficient) nebo umisténi jednotky.

Spektra akustickych tlakl a vykontl poskytneme na vyzadani.

|  VYKONY |

Vykony jsou v souladu s EN14511 a reflektuji podminky testovani ErP za jmen.podminek
SCOP je v souladu s EN14825.

Chlazeni:

vstupni / vystupni teplota vody 23 °C / 18 °C

venkovni teplota 35 °C suchy tepl. / 24 °C mokry tepl.

Topeni:

vstupni / vystupni teplota vody 30 °C / 35 °C

venkovni teplota 7 °C suchy tepl. / 6 °C mokry tepl.

Uvedena zafizeni obsahuji fluorované sklenikové plyny (R32, resp. R410A)
s vyjimkou zafizeni Monoblok R290.

577





