MULTI V - HYDRO KIT
Rozsah pouziti — stfedoteplotni hydro kity ARNHO4GK2A4, ARNH10GK2A4

Dvoutrubkové provedeni (jen chlazeni / topeni) — vzduchem chlazené jednotky ARUM, ARUN

Chiazen vstupni voda (°C) 10~ 35

venkovni teplota (°C) 10 ~ 48 (s nemrznouci kapalinou od -5 °C)
Topeni vstupni voda (°C) 10 ~ 50*

venkovni teplota (°C) -25~35

Dvoutrubkové provedeni (jen chlazeni / topeni) — vodou chlazené jednotky ARWN, ARWB

Chlazeni vstupni voda (°C) 10~ 35
teplota cirkula¢ni vody (°C) 10 ~ 45
Topeni vstupni voda (°C) 10~ 50
teplota cirkulaéni vody (°C) 10 ~ 45

* pfi nizSich teplotach nez -12 °C klesa hodnota vstupni vody do hydro kitu z 50 °C az na 45 °C

Tritrubkové provedeni (sou€asné chlazeni / topeni) — vzduchem chl.jednotky ARUM, ARUN

Rozsah pro chlazeni vstupni voda (°C) 10 ~ 35
Rozsah pro topeni vstupni voda (°C) 10 ~ 50

Chlazeni hydro kitem (tfitrubkovy systém s venkovni jednotkou ARUM)

venkovni teplota 10 ~ 35°C — venkovni jednotka v rezimu chlazeni nebo topeni (pfepina rezim automaticky),
vnitfni jednotky v rezimu chazeni / topeni nebo jen topeni, hydro kit v rezimu chlazeni

venkovni teplota 10 ~ 48 °C — venkovni jednotka v rezimu chlazeni, vnitfni jednotky v rezimu chlazeni
nebo mimo provoz, hydro kit v reZimu chlazeni

Topeni hydro kitem (tritrubkovy systém s venkovni jednotkou ARUM)

venkovni teplota -25 ~ 35 °C — venkovni jednotka v rezimu topeni, vnitfni jednotky a hydro kit v rezimu topeni

venkovni teplota -25 ~ 43 °C — venkovni jednotka v rezimu topeni, vnitfni jednotky v rezimu topeni / chlazeni
nebo jen chlazeni, hydro kit v reZzimu topeni

Rozsah pouziti — vysokoteplotni hydro kity ARNHO04GK3A4, ARNHO8GK3A4

Dvoutrubkové provedeni (jen topeni) — vzduchem chlazené jednotky ARUM, ARUN

vstupni voda (°C) 10 ~ 80*
venkovni teplota (°C) -25~35

Topeni

Dvoutrubkové provedeni (jen topeni) — vodou chlazené jednotky ARWN, ARWB

vstupni voda (°C) 10~ 50
teplota cirkulaéni vody (°C) 10 ~ 45

Topeni

Tritrubkové provedeni (soucasné chlazeni / topeni) — vzduchem chl.jednotky ARUM, ARUN
vysokoteplotni hydro kit je ur€en pouze pro topeni!

vstupni voda (°C) 10 ~ 80"
-25 ~ 35 (ostatni vnitini jednotky mohou chladit
az do 43°C)

Topeni venkovni teplota (°C)

* PFi nizSich teplotach nez -15 °C klesa hodnota vstupni vody do hydro kitu z 80 °C az na 70 °C.
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