Tepelné éerpadlo pro ohiev TUV

k vnitfni instalaci

Oznaceni WH20S.F5 WH27S.F5

Objem nadrze (1) 200 270
- vzduch 7 °C, s potrubim 3,3 3,45

Energeticka ucinnost COP vzduch 15 °C, bez potrubi 3,5 3,85

Denni spotfeba energie kWh (15 °C) 3,33 3,1

Rocni spotfeba energie kWh (7 °C /15 °C) 756 /709 712 /646

El. pfikon (spodni / horni top. téleso 230 V) (kW) 2/2

El. pfikon — tepelné ¢erpadlo (kW) 0,5

Max. el. pfikon (kW) 2,5

Trida energet. u€innosti A+ [ A+ A+ /[ A++

Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50

Rozsah napajeni (V) 195~265

Doporucené jisténi (A) 16

Pratok vzduchu vys. / niz. (m®min) 6,7/4,4

Akusticky tlak ve 2 m (dBA) 38 (automaticky rezim) / 41 (turbo rezim)

Akusticky vykon (dBA) 55

Rozméry S/V/H (mm) 580/ 1625 /582 580 /2008 / 582

Hmotnost (kg) 100 119

Provozni rozsah (°C such. tepl.) —5~48

Barva jednotky RAL 9006 (bily hlinik — metaliza)

Kompresor invertorovy dvojity rotani

Max. pracovni tlak nadrze (kPa) 1034

Napojeni kondenzatu (vnitini priimer) (mm) 19/12,7

Typ chladiva R134a

Naplri chladiva (9) 650 [ 750

GWP (potencial globalniho oteplovani) 1430

Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,93 | 1,073

Napojeni vody (coul) 3/4” vnéjsi zavit

Cenikova cena bez DPH a PHE

Testovaci podminky jsou dle EN16147 a EN12202.

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislusenstvi)

Napojovaci kus na VZT potrubi

PHDCLAOQ
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* Pozorné si prostuduijte dllezité poznamky, které naleznete za tabulkami s technickymi parametry.






