Mrese 7y V. ¢ REKUPERACE TEPLA

Zdroje chladu / tepla ve vykonech 22,4~268 kW

Tritrubkového systému je s vyhodou vyuzivano v objektech, kde vznika potfeba soucasného chlazeni
a topeni, a to v rznych, na sobé& nezavislych mistnostech.

Pokud pracuje systém MULTI V i Rekuperace tepla v rezimu sou€asného chlazeni i topeni,
dosahuje vysSich hodnot hospodarnosti oproti dvoutrubkovému systému.

Maximalni hodnoty hospodarnosti je u tohoto systému dosazeno pfi provozu 40 % chlazeni
a 60 % topeni a nominalnich podminek.

Vyraznou vyhodou oproti konkurenénim systémudm je moznost sériového napojeni distribu€nich
box(, diky tomu vznika velka Uspora na potrubnich rozvodech.

Kazdou vnitfni jednotku Ize provozovat v poZadovaném provoznim rezimu, zcela nezavisle
na ostatnich jednotkach.
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Sériove zapojeni

MULTI Vi je moZno vyuzit nejen pro klimatizaci, ale i jako zdroj chladu pro vzduchotechniku,
napojeni dvorni clony, popf. pfipravu teplé vody
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Dalsi vyhodou je moznost napojeni az 8 vnitfnich jednotek na 1 vystup z distribu€niho boxu
(tzv. zénové Fizeni, stejny provozni rezim vnitfnich jednotek).
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