Ridici systémy a pfisluenstvi

Ovladani vnitrnich jednotek — obecné

U vnitfni jednotky je mozné Fizeni podle prostoroveé teploty nebo podle nasavané teploty,
pokud je vybavena kabelovym ovlada¢em s teplotnim Cidlem. Ve vétSiné pfipadu je vyuzito
moznosti fizeni dle ovladace s teplotnim Cidlem.

Cidlo ovladate je ovlivnéno
vyfukem chladného
vzduchu z jednotky

V rezimu topeni nedoporucujeme fizeni dle teploty
nasavaného vzduchu, rozdil teplot mezi nasavanym
vzduchem a vnitini teplotou (pfedevsim v pocitové zéné

u podlahy) mize byt znacny. Studery
i i e . vzduch
Je nutno se vyvarovat nespravného umisténi ovladace

(Cidla teploty v proudu studeného vzduchu).
Jednotka se zastavi, i kdyz neni dosazeno nastavené teploty.

Kabelovy ovladac je standardné dodavan pouze u nékolika modeld Split / Multisplit vnitfnich
jednotek (kazety typ MT a kanalové typ UB), u vétSiny modelu je nutno jej doplnit.

U kanalovych jednotek nedoporu€ujeme pouziti infra ovladace, pokud je to vSak vyZzadovano,
je nutné pouZziti pfijimace, viz dalSi strany této kapitoly.

Instalace kabelovych ovladacl

Kabelovy ovladac je dodan v¢. tfizilového kabelu prafezu 0,75 mm? o délce 10 m.

Pokud je pozadovana delSi vzdalenost, je nutno pouzit prodluzovaci kabel.

Maximalni délka kabelu mezi ovladaCem a vnitfni jednotkou je 50 m — pokud je tato délka
prekroCena, hrozi chyba komunikace.

Pfi instalaci kabelové ovladacCe je nutno zamezit tomu, aby byl plné vsazen do zdi —
muze dojit k poSkozeni teplotniho Cidla.
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Propojovaci kabel leanth

Specifikace kabell: 12 V — Cerveny / Signal — Zluty / Zeméni — Cerny

PFi instalaci rovnéz dbejte na to, aby nebylo teplotni Cidlo na ovladaci ovliviiovano vyfukem
z klimatizacni jednotky

Nastaveni — rozsah teplot:
chlazeni 18~30 °C (tolerance %1 °C), topeni 16~30 °C (tolerance 3 °C)
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