Instalace vnitfnich jednotek

Cerstvovzdusné jednotky

Cerstvovzdusna jednotka je alternativnim feSenim pro ventilaci, diky niZ je mozné pfivadét do prostoru

Cerstvy vzduch a zaroven chladit nebo ohfivat vni

trni vzduch.

Vnitini prostor tedy muze mit stabilné pretlak vzduchu, ktery maze blokovat studeny, horky, nebo

znecistény vzduch z exteriéru.
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Pouziti volného chlazeni a topeni (pfivod venkovniho vzduchu) je ekonomicky vyhodné v pfechodném

obdobi.
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Podminky pfipojeni

Pouze erstvovzdusna jednotka je pfipojena ke kondenz. jednotce

Celkova kapacita Cerstvovzd. jednotky ma byt v rozmezi 50~100 % venkovni
jednotky

Max. pocet CerstvovzduSnych jednotek jsou 2 ks

Kombinace €erstvovzdusné jednotky a vnitfnich klimatiza¢nich

Celkova kapacita vnitfnich jednotek a Cerstvovzd. jednotky ma byt v rozmezi
50~100 % venkovni jednotky

jednotek

Celkova kapacita Cerstvovzd. jednotky ma byt ménsi nez 30 % celkové kapacity
vnitfnich jednotek
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