CAC MULTI

Hladina akustického tlaku (venkovni jednotky) - chlazeni / topeni

Zvuk je méfen ve vzdalenosti 1 m od jednotky a vysSce 1,5 m od zemé, od stfedu jednotky.
+ Data jsou platna pfi volném poli a za nominalnich provoznich podminek.
» Referenéni akusticky tlak 0 dB=20 pPa.
« Uroven hluku se bude liit v zavislosti na fadé faktor(i, napf. konstrukce (koeficient akustické

absorpce) konkrétni mistnosti, ve které je zafizeni instalovano.

* Hladina akustického tlaku je méfena podle normy ISO 3745 za jmenovitych podminek

v bezodrazovych mistnostech.

B&hem provozu mohou byt hodnoty zvySeny vlivem okolnich podminek.
+ Hladina hluku se muze lisit podle testovacich podminek a daného zafizeni.
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Ockave Band Cenler Frequency (He) Cictave Band Center Frequency (Hz)
| MU3R19.U23 |
Octave Band [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Overall [dB(A)]
Cooling [dB] 48.0 49 .2 44 1 47 .2 40.4 354 333 30.2 47.0
Heating [dB] 48.9  46.1 52.6 48.9 43.4 39.1 33.3 32.8 50.0
| MU3R21.U23 |
Octave Band [Hz] B3 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Overall [dB(A)]
Cooling [dB] 48.9 91.4 44.8 48.0 41.3 3.3 34.9 31.4 48.0
Heating [dB] 49.7 47.5 53.7 49.8 44.5 40.0 34.3 33.3 51.0

Nocéni tichy provoz
5 Akusticky tlak (dBA) Vykon (%)
Rezim . _ 4 i
MU3R19.U23 Chlazeni Topeni Chlazeni Topeni
' Krok 1 (F1) 43 46 95 88
Krok 2 (F2) 39 43 85 78
. Akusticky tlak (dBA) Vykon (%)
Rezim . _ 4 i
MU3R21.U23 Chlazeni Topeni Chlazeni Topeni
' Krok 1 (F1) 43 46 85 80
Krok 2 (F2) 39 43 75 70

Nocni tichy provoz je nastaven na prepinaci venkovni jednotky a slouzi primarné pro chlazeni.
V topném reZimu dochazi ke specifickym provoznim rezimim (odtavani, vraceni oleje do kompresoru, aj.),

béhem nichz nelze pouzit tichy provoz.





