Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

[VYPAROVACI A KONDENZACNI TEPLOTA |

Vykon vyparniku se muze liSit v zavslosti na navrhovych podminkach. Rozmanitost vykon(
vyparniku ztézuje pfizpusobeni velikosti vnéjsi jednotky a neshoda mezi vyparnikem a venkovni
jednotkou mize snadno zpUsobit problém s dosazenim pozadovaného vykonu.

Aby odpovidal vyparnik venkovni jednotce LG, je zapotfebi respektovat zavislost vyparné /
kondenzacni teploty v zavislosti na délce potrubi (viz nize), dale by mél byt vybran vykon podle

nejblizSi vy$Si hodnoty vykonového indexu.

Hodnota vyparovaci teploty se za standardnich podminek pohybuje kolem 6 °C (MULTI V),
resp. 8 °C (split UU), hodnota kondenzacni teploty Cini cca 49 °C — viz nasledujici grafy.
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Je nutno pocitat s vysSi teplotou na vyméniku VZT jednotky, zhruba o 2~3°C, a to i pfi kratké
potrubni trase, pfi dlouhé trase mlze byt teplota jesté vysSi.

Systémy MULTI V umozniuji upravu vyparovaci / kondenzacni teploty prostfednictvim nastaveni
vyparovaciho / kondenzacniho tlaku na venkovni jednotce.
Toto nastaveni u split systému neni mozné.

Prestoze neni vhodné pouZziti jednotek pro technologické provozy s vysokymi naroky na pfesnost
a rychlou provozni odezvu, Ize jednotky fady MULTI V pouzit pro pfipady, kde je poZadovan

s niZsi vyparovaci teplotou.

V tomto pfipadé je nutno upravit nastaveni funkci kondenzaéni jednotky, tzn.nastavit nizsi
pozadovany vyparovaci tlak / teplotu, vypnout funkci SLC, vypnout funkci snimani vnéjsi vihkosti.
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