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Ridici systémy a pFisludenstvi

Detektor uniku chladiva pro R32, typ PLDRNV1S

Pfipad ¢.2

Bez ohledu na vybér OP1 nebo OP3, systém nastavuje OP1
(s odeslanim signalu odtahovemu ventilatoru — neni dodavkou LG)

QP1 : Unik chladiva u jedné vnitini jednotky, cely systém se zastavi
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Motorizované kulové ventily slouzi k uzavieni pritoku chladiva pomoci pfivedeného el.napéti,
kdy se ventil bud otevfe, nebo uzavie. PouZitim bezpecnostniho pohonu s pruzinou je ventil

pod napétim otevien, bez napéti jej pruzina uzavre.
Ventily jsou pouzitelné pro chladivo R32 i R410A, nesmi pracovat v zéné s nebezpeéim

vybuchu. Maximalni pracovni tlak: 52 bar

Standardni pohon priméry 6-22mm:

Prikon pii provozu: 3W (230V); 3,5W (24V)

Prikon v klidové poloze: 0,6W (230V); 1,25W (24V)
MNapajeni: 230V AC nebo 24V AC — viz tabulka niZze
Prenastaveni polohy: 90s/90°

Hlucnost: 45dB(A)

Bezpeénostni pohon priméry 6-22mm:

Havarijni doba dob&hu: 20s
Prikon pfi provozu: 7W
Pfikon v klidové poloze: 3,5W
Napajeni: 24...240V AC
Prenastaveni polohy: 75s/90°
Hlutnost: 45dB(A)

Standardni pohon priméry 28-42mm:

Prikon pifi provozu: 5W (230V); 4W (24V)

Prikon v klidové poloze: 2W (230V); 1,5W (24V)
Napajeni: 230V AC nebo 24V AC — viz tabulka nize
Prenastaveni polohy: 150s/90°

Hlu¢nost: 45dB(A)

Bezpetnostni pohon priméry 28-42mm:

Havarijni doba dobéhu: 35s

Prikon pfi provozu: 11W

Prikon v klidové poloze: 3W

Napajeni: 19,1...28,8V AC / 21,6...28,8V
Prenastaveni polohy: 150s/90°
Hlucnost: 52dB(A)

**Uzaviraci ventily s pohonem nejsou vyrobkem spoleénosti LG Electronics.

Prodej a technickou podporu poskytuje spol. Beijer Ref Czech s.r.o., tel.724 003 924, jiri.danko@beijerref.cz

Zdroj informaci: SanCop s.r.o.





