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Ridici systémy a pFisludenstvi

Detektor uniku chladiva pro R410A, typ PRLDNVSO0
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Detektor pro systémy MULTI V s chladivem R410A (nelze pouzit pro MULTI V M).

Délka kabelu: 10 m

Pfi pfekroceni koncentrace chladiva 6 000 ppm vypne vnitini jednotku a zarover akusticky a svételné

signalizuje, na pfipojeném kabelovém ovladaci se zobrazi chybovy k6d CH230.

Detektor musi byt umistén v mistnosti s vnitfni jednotkou a ve vysce 300~500 mm nad podlahou.

Funkce jsou s ohledem bezpec€nost a nafizeni EN378, BREEAM a ASHRAE 15 & 34.

Moznost ¢. 1 — zastaveni provozu

Nutné prvky LG: Suchy kontakt typ PDRYCB400, ovladag, detektor Gniku.
Nutné prvky tfeti strany: Alarm (popf. i pro velin).

Systém zastavi provoz pfi chybé CH230 a dava signal nadfazené regulaci.

Chybové hlaseni se zobrazi jen na ovladadich Standard / Premium nebo AC Smart ¢i ACP.

Tento pfipad nevyhovuje zadnym vySe uvedenym nafizenim.

Rychlost komunikace v pfipadé pouziti centralnich ovladacd LG musi byt 9600 bps.

Moznost €. 2 — uzavieni hlavni vétve a od€erpani chladiva
Viz nasleduijici strana.
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