MULTIV - HYDRO KIT

Priklady instalace

Instalace nadrze TUV

: uzaviraci ventil

: expanzni nadoba

: vypoustéci ventil

: magneticky filtr

: vodni ¢erpadlo

: filtr

: snimac pratoku (zabudovany)

: vyvazovaci ventil s pratokomérem
= : automaticky odlu¢ovac vzduchu

- 10: tlakovy bezpecnostni pojistny ventil
= 11: tlakomér

12: zpétny ventil

13: nadrz TUV

14: teplotni ¢idlo vodni nadrze (12 m)
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Instalace nadrze TUV a podlahového topeni
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(PWFMDD200)

: uzaviraci ventil
: expanzni nadoba
: vypoustéci ventil
: magneticky filtr
: vodni Cerpadlo
filtr
: snimac¢ pratoku (zabudovany)
: vyvazovaci ventil s priitokomérem
: automaticky odluc¢ovac vzduchu
10: tlakovy bezpec&nostni pojistny ventil
‘ 11: tlakomér
12: zpétny ventil

= - ‘3.?*:;
L™ 'S . 13: nadrz TUV
; &O 5 Water Supply 14: teplotni &idlo vodni nadrze (12 m)

T
!
1
i
i
|

LG Supply | Field Supply

©CONOUAWN =

Water Supply

LG supply — dodavka LG / Field supply — dodavka stavby

Pro snimani teploty ve specifickych prostorech je doporu¢eno dalkové Cidlo teploty (typ PQRSTAO),
nebo kabelovy ovladac.

Pokud je zapotfebi prodluzovaci kabel k Wi-fi modulu, pouzijte kabel typ PWYREWO0O0O o délce 10 m.

Rezim provozu topeni u nadrze TUV neodpovida nastaveni rezimu na dalkovém ovladaci. Toto uréuje tficestny
ventil na zakladé teploty v nadrzi.
Nelze provozovat nadrz TUV v rezimu chlazeni.
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