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Ridici systémy a prisluenstvi

Vyrobek externi

spole€nosti
Brana pro pouziti v siti MODBUS RTU / MODBUS TCP,
véetné rozpoditavani spotieby el. energie, diagnostiky MULTI V systémuU
a skupinového fizeni jednotek, typ KOMCNV10 / Albatros-MultiV
pro max. 192 vnitfnich jednotek (vyrobek externi spolec¢nosti)
Napajeni, rozméry prevodniku KOMCNV10/Albatros-MultiV
« Napajeni 12 VDC TRON'C
e Rozméry 142mm x 90mm x 60 mm CONTROL
Schéma zapojeni pro rozpocitani spotreby elektrické energie
EOMCNV10 (Albatros)
MBus elektromdér MBus elektromér
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Pritokomér
kalorimetr

Pfipojeni k nadfazenému systému jinych vyrobcu
K nadfazenym systémuam jinych vyrobcu se brana/pievodnik KOMCNV10/Albatros-MultiV/ piipojuje
standardizovanou sbé&rnici MODBUS RTU a MODBUS TCP.

Pripojeni k nadfazenému systému TRONIC2000 - software VIZLEDA / VIZWEB32
Idealnim pripadem je vizualizace VRV systému systémech TRONIC 2000 — vyrobce TRONIC
CONTROL.

VIZWEB32 - Data mohou byt komunikovana do firemniho webserveru, kde jsou data dostupna
standardnim webovym prohlizeéem. Server umoziuje i pifepis vybranych parametrl, archivaci dat
(teplot, spotfeb atd.) po dobu jednoho mésice. Data jsou dostupna v podobé grafu nebo v textové
podobé.

VIZLEDA32 - Data jsou komunikovana do operatorského softwaru VIZLEDA3Z2 (instaluje se na PC),

ktery poskytuje komfort rozsahlé spravy VRV systému véetné registraci dat a fizeni provozu VRV
systému.

Moznosti fizeni provozu VRF a popis softwaru viz Kapitola Rizeni klimatizaénich jednotek v
systémech TRONIC 2000 na nasledujicich stranach

Uvedené zafizeni neni vyrobkem spolecnosti LG Electronics.
Prodej a tech. podporu poskytuje TRONIC CONTROL s.r.0., tel. 266 710 254, info@tronic.cz, www.tronic.cz






