Ridici systémy a pFisludenstvi
Detektor uniku chladiva, typ PRLDNVSO0 @

Moznost €. 2 — uzavieni hlavni vétve a od€erpani chladiva

Nutné prvky LG: I1/O modul typ PYDSMNOOO, suchy kontakt typ PDRYCB400, ovladag, detektor uniku.
Nutné prvky tfeti strany: Alarm (popf¥. i pro velin), uzaviraci ventil nebo automaticky kulovy ventil.
Systém zahaji odCerpani chladiva a generuje vystupni signaly pro zavieni napojenych ventilU.

Po dokonc&eni odCerpani chladiva systém zastavi provoz.

Tento pfipad vyhovuje nafizenim EN378, BREEAM a ASHRAE 15 & 34.

Rychlost komunikace v pfipadé pouziti centralnich ovladacd LG musi byt 9600 bps.
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Moznost ¢. 3 — uzavieni odbocky, nepretrzity provoz jednotky

Nutné prvky LG: Suchy kontakt typ PDRYCB400, ovladac, detektor uniku.

Nutné prvky tfeti strany: Alarm (popf. i pro velin), uzaviraci ventil nebo automaticky kulovy ventil.
Systém v provozu i v pfipadu uniku chladiva, vnitfni jednotka dava signal suchému kontaktu, ktery
generuje vystup k uzavieni ventilU.

Tento pfipad vyhovuje nafizeni ASHRAE 15 & 34 a je vhodny pro systém Tepelné Cerpadlo.
Rychlost komunikace v pfipadé pouziti centralnich ovladaci LG musi byt 9600 bps.
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Chybové hlaseni se zobrazi jen na ovladacich Standard / Premium nebo AC Smart ¢i ACP.
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