
Hladina akustického výkonu (venkovní jednotky)

• Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
• Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
• Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické 
   absorpce).
• Referenční akustická intenzita 0dB = 10E-6μW/m²
• Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v částečně zvukotěsných
   místnostech podle normy ISO 9614.

ZRUN030G/LSS0 ZRUN040G/LSS0

ZRUN050G/LSS0 ZRUN060G/LSS0

Tichý noční režim
Akustický tlak (dBA) Akustický výkon (dBA)

Chlazení / topení Chlazení / topení
op1~op3, op10 48 / 50 70 / 73 95%
op4~op6, op11 47 / 49 69 / 72 90%
op7~op9, op12 46 / 48 68 / 71 80%
op1~op3, op10 48 / 50 69 / 73 80%
op4~op6, op11 47 / 49 68 / 72 75%
op7~op9, op12 46 / 48 67 / 71 70%
op1~op3, op10 48 / 50 68 / 73 70%
op4~op6, op11 47 / 49 67 / 72 65%
op7~op9, op12 46 / 48 66 / 71 60%
op1~op3, op10 48 / 50 70 / 74 95%
op4~op6, op11 47 / 49 69 / 73 90%
op7~op9, op12 46 / 48 68 / 72 80%
op1~op3, op10 48 / 50 69 / 73 80%
op4~op6, op11 47 / 49 68 / 72 75%
op7~op9, op12 46 / 48 67 / 71 70%
op1~op3, op10 48 / 50 68 / 73 70%
op4~op6, op11 47 / 49 67 / 72 65%
op7~op9, op12 46 / 48 66 / 71 60%

ARUN080~120LSS5
op1~op3, op10 48 / 52 64 / 67 90%
op4~op6, op11 47 / 51 63 / 66 80%
op7~op9, op12 46 / 50 62 / 65 75%
op1~op3, op10 48 / 52 64 / 68 80%
op4~op6, op11 47 / 51 63 / 67 70%
op7~op9, op12 46 / 50 62 / 66 65%
op1~op3, op10 51 / 54 64 / 68 70%
op4~op6, op11 50 / 53 63 / 67 65%
op7~op9, op12 49 / 52 62 / 66 60%
op1~op3, op10 51 / 54 65 / 69 65%
op4~op6, op11 50 / 53 64 / 68 60%
op7~op9, op12 49 / 52 63 / 67 55%

* Vysvětlivky:
Op = volba na kolíbkovém přepínači (DIP switch) na venkovní jednotce - více viz následující strany
Op1~9 : Provozní doba 8 / 6,5 / 5 h, Noční provoz 9 / 10,5 / 12 h
Op10~12 : Provozní doba 0 h, Noční provoz nepřetržitý

Poznámky k akustickým tlakům a výkonům viz předchozí strany.

Nastavení DIP switche 
(viz pozn.*)

ARUN040GSS0

ARUN050GSS0

viz předcházející strany

ARUN060GSS0

ARUN040LSS0

ARUN050LSS0

ARUN060LSS0
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