
CAC MULTI F/FDX – vnitřní jednotky

Nízkotlaká kanálová jednotka

CL09F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30
Chladící výkon (kW) 2,5 3,4 5 6,8
Topný výkon (kW) 3,2 4 5,8 7,5
Max. el. příkon (W) 21 21 100 150

Provozní proud chlazení max. (A) 0,21 0,21 0,43 0,65

Akustický tlak (1,5 m)* V / S / N (dBA) 35 / 30 / 27 35 / 30 / 27 34 / 31 / 29 39 / 35 / 32
Akustický výkon* max. (dBA) 55 55 56 58
Průtok vzduchu (m³/min) 11,5 / 9,5 / 8 11,5 / 9,5 / 8 15 / 12 / 10 20 / 16 / 12

Rozměry Š / V / H (mm) 900 / 190 / 460 900 / 190 / 460 1100 / 190 / 460 1100 / 190 / 700
Čistá hmotnost (kg) 18 18 20,9 26
Odvlhčení cca (l/h) 0,5 0,9 1,7 2,5
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7** 9,52 / 15,88**
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm)

21 364 CZK 23 240 CZK 26 180 CZK 27 580 CZK

Středotlaká kanálová jednotka
s možností svislé instalace

Chladící výkon (kW)
Topný výkon (kW)
Max.el. příkon (W)
Provozní proud chlazení max. (A)
Akustický tlak (1,5 m)* V / S / N (dBA)
Akustický výkon* max. (dBA)
Průtok vzduchu (m³/min)

Rozměry Š / V / H (mm)
Čistá hmotnost (kg)
Odvlhčení cca (l/h)
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm)
Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm)

* Další informace a vysvětlivky viz Poznámky za tabulkami s technickými parametry.
** Dimenze připojení vnitřní jednotky jsou odlišné než u venkovní jednotky – viz následující strany „Dimenze chladivového potrubí“.

Vnitřní jednotka
Kabelový ovladač PREMTB101 s ČJ

Označení 

Externí statický tlak – nastavený / rozsah (Pa)* 0 / 0~50

32 / 25

Ceníková cena doporučené kombinace (ceny dalších komponentů viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství), bez DPH a PHE

Označení 

Externí statický tlak – nastavený / rozsah (Pa)*

5 656 CZK

CM18F.NA0 CM24F.NA0

70
1,6

31 / 29 / 28
60

6,8
5,5 7,5

100

5,0

1,6

14 / 12 / 10

PWFMDD200

Dotykový kabelový ovladač s češtinou PREMTA000(-A, -B)
Zjednodušený kabelový ovladač PQRCVCL0QW (bílý rámeček) / PQRCVCL0Q (černý rámeček)

Zjednodušený kabel. ovladač hotelový PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)
Suchý (beznapěťový) kontakt

Integrovaný beznapěťový kontakt ano (zapnuto / vypnuto)

Čerpadlo kondenzátu standardně

Infra ovladač PWLSSB21H (pouze ve spojení s infra příjimačem PWLRVN000)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství)
Kabelový ovladač (barevný, čeština)

ABDAMA0
Standardní filtrace antibakteriální předfiltr*

Dálkové čidlo teploty PQRSTA0
Zónový ovladač ABZCA

Sada pro vertikální instalaci

PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320

Ovládání přes WiFi

PREMTB101 (bílý rámeček) / PREMTBB11 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina) PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)

59 / 20~147
900 / 245 / 700

32 / 26 (při použití čerpadla) / 25,4 / 19,4 (gravitační odtok)

25 452 CZK 25 900 CZK
5 656 CZK

6,35 / 12,7** 9,52 / 15,88**

Ceníková cena doporučené kombinace (ceny dalších komponentů viz kapitola Řídicí systémy a příslušenství), bez DPH a PHE
Vnitřní jednotka

Kabelový ovladač PREMTB101 s ČJ

36 / 32 / 29
62

24,7
1,25 2,6

18 / 15 / 12

CAC MULTI

Poznámky k technickým parametrům

Uvedená zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny (R32, resp. R410A).
Instalace musí odpovídat platným normám.

FILTRACE
Antibakteriální omyvatelný předfiltr – pro zachycení prachových částic o velikosti větší než 10 μm 
a jemnějších bakterií
Mikroprachový filtr – pro zachycení prachových částic o velikosti větší než 0,3 μm
Antialergenní filtr – pro zachycení všech látek způsobující alergie, např. prach nebo roztoče ve vzduchu
Plasma ionizátor (Plasmaster Ionizer Plus) – pro odstranění mikroskopických částic a zápachu.
UV Nano sterilizace ventilátoru – sterilizace ventilátoru až na 99,99% pomocí UV LED záření

NAPÁJENÍ
Maximální hodnoty jističů vycházejí z oficiální produktové dokumentace, dále uvádíme 
doporučené velikosti jističů dle maximálního provozního proudu.

Velikost napájecího kabelu se vztahuje k doporučené velikosti jističe, při dodržení délky kabelu
do 10 m mezi domovním rozvaděčem a venkovní jednotkou LG, bez dalších spojů.
Napájení 220~240 V, resp. 380~415 V
Delší délka napájecího kabelu – nutno konzultovat s příslušným revizním technikem nebo 
projektantem elektro. Vše musí odpovídat platným normám.
Odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář dle umístění, délky a max. proudových zatížení.

Nepoužívat proudové chrániče pro veškeré LG klimatizační zařízení, v případě použití je nutné 
uvažovat s vyššími reziduálními proudy (nižší citlivostí proudového chrániče).

U klimajednotek je vyžadováno použití jističů s charakteristikou „C“, u nižších výkonů
lze použít „B“ (stanoví elektrikář dle kvality rozvodné sítě v dané lokalitě).
Pro nízké vstupní napětí doporučujeme C, pro vysoké lze naopak použít B.

AKUSTIKA
Akustické tlaky jsou měřeny ve zvukově izolované komoře, dle interních norem.
Udávané hodnoty mohou být v reálu vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu.

Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle ISO 3741. 
Hodnota hluku se může lišit v závislosti na celé řadě faktorů, jako např.konstrukce místnosti,
v níž je jednotka umístěna, při použití výfukového potrubí, apod.
Spektra akustických tlaků a výkonů poskytneme na vyžádání.
Hodnoty akust.tlaků a výkonů kanálových jednotek při různých tlacích viz další strany.

MULTISPLIT
Hodnota max. chladicího / topného výkonu a el. příkonu je závislá na počtu a velikosti vnitřních jednotek.
Doporučená minimální kapacita vnitřních jednotek činí 40 %.

POTRUBÍ
Pro potrubní rozvody je nutno použít bezešvé měděné trubky s izolací.
Vnější průměry potrubí 6,35 / 9,52 a 12,7 mm, min.tlouštka potrubí 0,8 mm,
vnější průměry potrubí 15,88~28,58 mm, min.tlouštka potrubí 0,99 mm.
Dimenze chladivového potrubí a nutnost redukcí – viz následující strany této kapitoly

Více praktických informací, nastavení tlaků a množství vzduchu 
kanálových jednotek + hlukové údaje, rozměrová schémata 

a distribuci vzduchu naleznete v kapitole „INSTALACE vnitřních 
jednotek Split & Multisplit“.
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