
MULTI V – potrubní síť

Potrubní síť

Pro potrubní rozvody je nutno použít bezešvé trubky z neoxidované fosforové mědi,
navržený tlak 3,8 MPa.
V následující tabulce uvádíme minimální doporučenou tloušťku měděných trubek.

Dimenze potrubní trasy mezi rozbočkami MULTI V (Tepelné čerpadlo / Rekuperace tepla)

Součtová kapacita vnitřních 
jednotek (kW) Kapalina (mm) / (coul) Plyn * (mm) / (coul) Vysokotlaký plyn ** (mm) 

/ (coul)
≤ 5,6 Ø 6,35 (1/4) Ø 12,7 (1/2) Ø 9,52 (3/8)
< 16 Ø 9,52 (3/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 12,7 (1/2)

≤ 22,4 Ø 9,52 (3/8) Ø 19,05 (3/4) Ø 15,88 (5/8)
< 33,6 Ø 9,52 (3/8) Ø 22,2 (7/8) Ø 19,05 (3/4)
< 50,4 Ø 12,7 (1/2) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 22,2 (7/8)
< 67,2 Ø 15,88 (5/8) Ø 28,58 (1 1/8) Ø 22,2 (7/8)
< 72,8 Ø 15,88 (5/8) Ø 34,9 (1 3/8) Ø 28,58 (1 1/8)
< 100,8 Ø 19,05 (3/4) Ø 34,9 (1 3/8) Ø 28,58 (1 1/8)
< 173,6 Ø 19,05 (3/4) Ø 41,3 (1 5/8) Ø 34,9 (1 3/8)
< 184,8 Ø 22,2 (7/8) Ø 41,3 (1 5/8) Ø 34,9 (1 3/8)
≤ 224 Ø 22,2 (7/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 41,3 (1 5/8)

*  Plynové potrubí je u systémů Rekuperace tepla nazýváno jako "nízkotlaký plyn".
** Vysokotlaký plyn je pouze u systémů Rekuperace tepla.

V případě, že je dimenze potrubní trasy za první rozbočkou větší než hlavní trasa od venkovní
jednotky, může být tato dimenze upravena na velikost trasy od venkovní jednotky.

Připojení vnitřní jednotky

Výkon vnitřní jednotky Kapalina (mm / coul) Plyn (kapalina / coul)
≤ 5,6 Ø 6,35 (1/4) Ø 12,7 (1/2)
< 16 Ø 9,52 (3/8) Ø 15,88 (5/8)

< 22,4 Ø 9,52 (3/8) Ø 19,05 (3/4)
≤ 28 Ø 9,52 (3/8) Ø 22,2 (7/8)

MULTI V – potrubní síť

Cu rozbočky & hřebenové rozbočovače

Cu rozbočky (tzv. refnety) jsou nutným příslušenstvím 
pro každý MULTI V systém.

Poloměr ohybu Cu rozbočky by měl být alespoň 
dvakrát větší než je průměr trubky.

Protisměrný ohyb není možný – 
může způsobit ztrátu výkonu, popř. hluk.

Před provedením ohybu je nutno zachovat min. délku 500 mm.

Protisměrný ohyb není možný, může způsobit ztrátu výkonu, popř. hluk.

Odbočovací potrubí musí být napojeno vodorovně nebo svisle, dle obrázku výše.
Odbočka by měla být opatřeba izolací (součástí dodávky).

V určitých případech je vhodnější použití hřebenových
rozbočovačů s více výstupy, především v případě, kde není
možnost instalace několika refnetů na krátké trase.

Vnitřní jednotka s vyšším výkonem se musí 
instalovat blíže k hlavní trubce (A), 
než jednotka s nižším výkonem!

Je doporučeno, aby vnitřní jednotky byly
instalovány níže než hřebenový rozbočovač.

Přípojky k vnitřním jednotkám od rozbočovače by měly být podobných délek,
nemělo by dojít k velkým délkovým rozdílům (může dojít k rozdílu výkonů vnitř. jednotek)

Za hřebenovým rozbočovačem
nelze instalovat další rozbočovač,
ani Y rozbočku (refnet)!

Je-li počet vnitřních jednotek vyšší než
počet vývodů, je nutno nevyužité vývody
zaslepit.

Detailní rozměrová schémata viz kapitola 
Příslušenství.
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