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PrisluSenstvi externich spole¢nosti

Polozka

Ucel

Specifikace

System solarniho vytapéni

Tvorba dalsi energie pro vytapeéni
nadrze TUV

Termostat

Ovladani podle teploty vzduchu

Typ pouze pro vytapéni (230 V AC nebo 24 V
AC) Typ pro chlazeni/vytapéni (230 V AC
nebo 24 V AC se spinacem pro volbu rezimu)

Trojcestny ventil a pohon

Ovladani proudéni vody pro ohfivani
TUV nebo podlahove vytapéni

3 dréaty, SPDT (jeden prepinaci kontakt)
typ, 230 V AC

Dvoucestny ventil a pohon

Ovladani proudéni vody pro Fan Coil

2 dréty, NO (bez proudu otevfeny) nebo
NC (bez proudu uzavieny) typ, 230 V AC

Pouzijte tficestny ventil s kontaktem SPDT (jednopdlovy dvoupolohovy kontakt).
Polohou normalné oteviené cesty je urCena priorita vytani nebo ohfev TUV.

Jednotka THERMA V podporuje nasledujici tficestny ventil:

Typ Vykon Provozni rezim Podporované
—— Vybér "prutoku A" mezi "pratokem A" a
Trojzilovy y L o ANO
pritokem B" (2)
SPDT 220-240 V~ PTR— " -
(1) Vybeér "pritoku B" mezi "pritokem A" a ANO
"prutokem B" (3)

(1): SPDT = Single Pole Double Throw (jednopblovy pfepinaci kontakt). Tri draty sestavaji z Livel (Zivy1
- pro vyber prutoku A), Live2 (Zivy2- pro vybér prutoku B) a Neutral (Neutralni - pro bézné pouZiti).

(2): Pratok A znamena “pritok vody z jednotky do okruhu podlahového vytapéni®.

(3): Pratok B znamena “prtok vody z jednotky do nadrze TUV."

Prostoroveé teplotni Cidlo (popr. ovladac s teplotnim Cidlem)

Vzdalenost mezi vnitini jednotkou a dalkovym teplotnim idlem nesmi pfesahnout 15 m.

spojovaci kabel

sluneénim zafenim

(méné neZ 15 metrd)

Ssiop
(1.5metru)

1

!_ oblast pfimého kontaktu se






