Pramyslové cirkulaéni jednotky — INDUSTRY C

Jednotky INDUSTRY C jsou vhodné pro vytapéni a chlazeni primyslovych
objektd, montaznich hal a skladd.

Jednotky jsou pfipraveny na pfipojeni ke kondenzaénim jednotkam fady
split, nebo VRF s chladivem R410A a R32.

Soucasti dodavky jednotky je pfednastaveny Fidici box s regulatory pro 3 otackové Fizeni

ventilatoru a upraveny ovladac€ pro jednoduchou instalaci Plug and Play bez nutnych dalSich uprav
a nastavovani.

» Kompletni fizeni je pomoci ovladacu klimatizace v€. fizeni otacek ventilatoru
(napF.pomoci ovladate PREMTB101)

* 3 stupné rychlosti ventilatoru s EC motorem

* PIné kompatibilni s centralnimi systémy (napf. LG AC Smart) v€. nastavovani ota€ek ventilatoru

» Automatické snizeni otacek ventilatoru pfi odtavani

* Horizontalni a vertikalni ruéné nastavitelné vyfukové lamely

« Jednotky jsou pouzitelné pro chladivo R410A a R32

* Neobsahuje ¢erpadlo kondenzatu

* Minimalni a maximalni nastavitelné teploty dle rozsahu ovladace (napf. 16 ~ 30°C)

« Stupen kryti IP54

* Pravidla pro navrh cirkulacnich jednotek jsou stejna jako pro pfimé chlazeni VZT

typové oznadeni vykon pritok akust. tlak rgzméry hmotnost
chl / top kW m3/h dB(A)v5m SxHxV kg
PJ10LG-SPLIT 8,5/10 2 000 51 740x670x510 47
PJ15LG-SPLIT 15/17 3500 59 920x875x510 62
PJ10LG-VRF 8,5/10 2 000 51 740x670x510 47
PJ15LG-VRF 15/17 3 500 59 920x875x510 62

Cena obsahuje: cirkulaéni jednotku, vertikalni lamely, regulator, upraveny fidici box s regulatorem
otacek ventilatoru a ovlada¢ PREMTB101 pro jednoduchou montaz Plug and Play.

Volitelné je mozno dodat jednotky s jednotackovymi AC motory ventilatoru (nemoznost Fizeni
otacek a snizeni otacek pfi odtavani) a vertikalnimi vyfukovymi lamelami — nedoporuceno.

Rozmérova schemata

PJ10LF-SPLIT, PJ10LG-VRF PJ15LG-SPLIT, PJT15LG-VRF
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Prodej a technickou podporu zajistuje spol. Climart s.r.o., tel. 731 504 680, climart@climart.cz





