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Elektrické propojeni

Komunikaéni kabely — 2x 1,0~1,5 mm?, stinény, LIYCY (dle celkové délky kabelu),
Ize pouzit i kabel JYTY, nicméné je nutno dodrzet normu pro umistovani kabeld.
U délek nad 500 m doporucujeme pouzivat kabel 2x 1,5 mm?,

Komunikaéni kabel ovladani — tfizilovy kabel (prufez 0,75 mm?) — v dodavce kabel. ovladace.

Komunikaéni kabel jednoduchého centralniho ovladace (typ PQCSZ250S0, PACEZA000):
4x 1,0~1,5 mm?, stinény, napdjeni z kondenzacni jednotky.

Komunikaéni kabel sofistikovanéjSiho centralniho ovladace (napf.typ PACS5A000, PACP5A000):
2x 1,0~1,5 mm?, stinény, samostatné napajeni ovladace.

Parametry napajeciho kabelu ke kondenzacni jednotce stanovi elektrikar.
Velikost kabelu je zavisla na jeho délce, umisténi a velikosti venkovni jednotky.
Napajeci kabely zajistuje specialista elektro, komunikaéni kabely jsou dodavkou instalacni firmy.

Pokud hrozi zaména poradi fazi, vypadek faze, momentalni vypadek el. proudu, nebo dochazi
k pferuSeni a opétovnému obnoveni dodavky el. proudu béhem provozu, je tfeba zapojit obvod
proti zaméné poradi fazi — v opacném pfipadé hrozi poSkozeni kompresoru a dalSich dila.

Propojeni vnitini a kondenzacéni jednotky
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Komunikaéni kabel musi byt zapojen do sbérnice (fetézove), bez spoje a s pouzitim koncovych ok.

Oddéleni komunikac¢niho a silového vedeni

Pokud je komunikaéni a silové vedeni ulozeno vedle sebe, je velka pravdépodobnost vyskytu
provoznich chyb v dusledku ruSeni zplsobeného vazbou elektrostatickym a elektromagnetickym
polem. Zde uvadime doporucené vzdalenosti téchto vedeni, pokud musi byt umistény vedle sebe.

Proudova zatiZitelnost silového vedeni Vzdalenost
10A 300mm
50A 500mm

100 V nebo vice
100A 1000mm
100 V nebo vice 1500mm

Ciselné hodnoty se vztahuiji k délce kabelt do 100 m. Pro vétsi délky je nutno tato &isla pFepoditat.





