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CAC MULTI F — kondenzacni jednotky

230V
R32 g
J y
D), AT AT -
Oznaleni Venkovni jednotka MU2R15.U13 MU2R17.U13 MU3R19.U23 MU3R21.U23
Max. pocet vnit. jednotek 2 2 3 3
Max. souétovy kapacitni index vnitfnich jednotek 21 24 30 33
Chladici vykon min / nom / max (kW)* 09/41/4,7 09/4,7/5,4 1,1/5,3/6,3 11/6,2/7,3
Topny vykon min / nom / max (kW)* 1,0/471/5,4 1,0/51/5,5 1,2/6,3/7,3 1,2/7,0/7,8
Topny vykon pfi te = =15 °C (mokry tepl.) (kW)** 2,91 3,06 4,18 4,36
El. pfikon — chlazeni min / nom / max (kW)* 02/10/14 02/12/1,8 0,3/1,2/1,8 0,3/15/24
El. pfikon — topeni min / nom / max (kW)* 02/11/15 02/12/1,5 0,3/1,3/1,9 0,3/1,6/2,2
EER chlazeni (nom.) 410 3,84 4,43 4,15
COP topeni (nom.) 4,40 4,25 4,80 4,51
SEER koeficient roéni energet. uginnosti — chlazeni 8,60 8,60 8,60 8,5
SCOP koeficient roéni energet. G€innosti — topeni 4,61 4,61 4,65 4,65
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50 (napajeni pouze do venkovni jednotky)
Provozni proud chlazeni min / nom / max (A)* 1,1/46/6,4 1,1/56/7,9 1,3/5,0/9,2 1,3/6,5/ 11,1
Provozni proud topeni min / nom / max (A)* 1,1/49/6,6 1,1/55/7,6 1,3/57/9,2 1,3/6,9/10,8
Maximalni proud (A)* 11 11 14 14
Doporuéené / max.jisténi (A)* 16
Napajeci kabel* pocet Zil x mm? CYKY 3C x 2,5 (vztahuje se k dopor. ji§téni, realnou velikost uréuje elektrikar)
Komunikaéni kabel pocet Zil x mm? CYKY4x15
E ticka tiid chlazeni A+++ A+++ A+++ A+++
nergeticka tfida fopeni Y s Y s
Roéni spotfeba energie chlazeni (kWh) 167 193 215 253
topeni (kWh) 1095 1095 1505 1505
Akusticky tlak (1 m)* chl. / top. (dBA) 45/48 46/49 47 /50 48 /51
Akusticky vykon* chlazeni (dBA) 60 61 61 62
Pritok vzduchu (m3/min) 35 35 50 50
Napli chladiva R32 (@) 1040 1040 1400 1400
Predplnéno na vzdalenost (m) 30 30 30 30
Doplnéni chladiva (g/m) 20 20 20 20
Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,702 0,702 0,945 0,945
GWP (Global warming potential) 675
Souctova délka potrubi max. (m) 30 30 50 (40 s jedn.UQ) | 50 (40 s jedn.UQ)
Délka 1 potrubni vétve max. (m) 20 20 25 25
PrevySeni mezi venkovni a vnitini jedn. max. (m) 15
PrevySeni mezi vnitfnimi jednotkami max. (m) 7,5
Rozméry S/V/H (mm) 770 /545 /288 770 /545 /288 870 /650 /330 870 /650 /330
Cistd hmotnost (kg) 32,5 32,5 44,5 44,5
Barva RAL RAL 7044
Pipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52x2 | 6,35/952x2 | 6,35/952x3 | 6,35/952x3
Garantovany chod chlazeni (°C) 10~ 48
topeni (°C) -15~18

PRISLUSENSTVI (blizsi popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislusenstvi)

El. deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485)

PMNFP14A1 (do venkovni jednotky) — nelze u jednotek MU2R15~17

Centralni ovlada¢ AC EZ / AC EZ Touch

PQCSZ250S0 / PACEZA000 — nelze u jednotek MU2R15~17

Centralni ovlada¢ AC Sma

rt / ACP / AC Manager

PACS5A000 / PACP5A000 / PACM5A000

Brana BACnet / Modbus

PACS5A000, popf. vyrobky externich spoleénosti — nelze u jednotek MU2R15~17

Brana Lonworks

PACP5A000 + rozsifujici modul UBOFT externi spole¢nosti

Ukazatel spotfeby el. energie PDI

PPWRDBO000 / PQNUD1S40 — nelze u jednotek MU2R15~17

* Dal$i informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
** Topny vykon pfi te = =15 °C se vztahuje k testovaci kombinaci vnitfnich jednotek, jejiz souctovy kapacitni index odpovida indexu venkovni jednotky.






