
Řídicí systémy a příslušenství

ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O modul), typ PEXPMB100~300

Rozšiřující modul pro napojení externích analogových vstupů a výstupů na ovladače
AC Smart 5 (typ PACS5A000) nebo ACP 5 (typ PACP5A000).
Pro umístění v rozvaděči.
Modul lze využít k ovládání dalších zařízení, jako např. čerpadlo, ostraha, osvětlení, apod.,
a to pomocí digitálních a analogových vstupů a výstupů.

ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O modul), typ PEXPMB000

Rozšiřující modul pro napojení externích analogových vstupů 
a výstupů na ovladače AC Smart 5 / ACP 5 / AC Smart IV / ACP IV.
Modul lze využít k ovládání dalších zařízení, jako např.čerpadlo, ostraha, osvětlení,
apod., a to pomocí digitálních a analogových vstupů a výstupů.

Vodní komunikační modul, typ PAHCMW000

Modul k připojení externího výměníku tepla chladivo/voda třetí strany na venkovní jednotku LG,
s možností řízení teploty vody pomocí nadřazené regulace nebo dálkového ovladače LG.

Řídící modul pro ovládání přídavného topení,
typ PRARH1 / PRARS1

Zařízení pro ovládání přídavných topných systémů, a to jak elektrických, tak i vodních.
Vhodné pro systémy, kde klimatizace není hlavní zdroj tepla v topné sezoně a je možnost
připnutí sekundárního či bivalentního zdroje tepla.
Modul je určen pro vnitřní jednotky MULTI V a je umístěn buď na jednotce 
(kanálové, kazety), nebo vedle ní (konvertibilní, parapetní).
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