Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky
Elektronické expanzni ventily PRLK pro jednotky MULTI V

Expanzni ventil pro kondenzaéni jednotky fady MULTI V.
MozZnost pouziti vice expanznich ventilt a fidicich boxt s 1 kondenzaéni jednotkou
(viceokruhovy vyparnik |ze pfipojit na 1 zdroj chladu)
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. Vykon vyparniku (kW) Rozméry PFipojeni kapaliny

Nazev modelu Min Max EV*H (mm) (mm)

PRLK048A0 3,6 28 217*404*83 12,7

PRLKO096A0 28,1 56 217*404*83 12,7

PRLK396A0 56,1 112 349.5*345.5*180 19,05

PRLK594A0 112,1 168 409.5*345.5*180 19,05

_ _ _ Dostupnost
Nazev modelu Ridici box Napojitelné systémy PRLK594A0
PAHCMRO000 PAHCMS000 Tepelné Cerpadlo | Rekuperace tepla doporucujeme

PRLK048A0 (0] o o (o] provefit

PRLK096A0 o o o) O (max 33,7 kW)

PRLK396A0 (0] (0] (o) X

PRLK594A0 X (0] O (s PAHCMS000) X
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Expanzni ventily PRLK396A0 a PRLK594A0 nelze pouZit v téchto pfipadech:
1. pro systémy Rekuperace tepla

2. v kombinaci s vnitfnimi klimajednotkami

3. v kombinaci s menSimi expanznimi ventily PRLKO48A0 a PRLK0O96A0

Jsou-li vnitfni jednotky kombinovany s fidicim boxem s regulaci dle pfivodni teploty, mize dojit
ke zméné vykonu vnitfnich jednotek vzhledem k vykonu venkovni jednotky, ktera je fizena fidicim
boxem.

Mozné kombinace expanznich ventili doporu¢ujeme ovéfit u vyrobce.

Umisténi expanzniho ventilu a ¢idla teploty chladiva:
expanzni ventil i Cidla teploty
chladiva vzdy osazujeme
min. 0,5 m od jakékoliv
zmeény prufezu nebo

min. 0,5 m min. 0.5 m min. 0,5 m

sméru potrubi.

min. 0.5 m
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V pfipadé fizeni podle teploty pfivadéného vzduchu
osazujme Cidlo vzdy min. 0,5 m od zmény
prufezu nebo sméru vzduchovodu.
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min. 0.5 m
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