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Dualcool Al Air Premium
O® HO9S1PA | O@® H12S1PA

Prémiovy model s Al fukcemi a

fadou dal$ich unikatnich funkci (viz pfedchozi strany) — moznost kabelového ovladace,
suchého kontaktu (zap./vyp.), napojeni na MaR (el. deska P1485). Rozsitena filtrace (predfiltr, antialergenni filtr, Plazmaster
ionizator). Vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -15 °C.

Dualcool Al Air Deluxe

%

O®@ H09S1DA | O® H12S1DA

O® H18S1DA

O®@ H24S1DA

Prémiovy model s Al fukcemi a fadou dalSich unikatnich funkci (viz pfedchozi strany) — moznost kabelového ovladace, suchého
kontaktu (zap./vyp.), napojeni na MaR (el. deska PI485 - jen u velikosti H18~24S1DA, u mensich velikosti pouze mimo venkovni
jednotku). Rozsifena filtrace (predfiltr, antialergenni filtr, Plazmaster ionizator). Vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -15 °C.

Artcool Al Air Mirror

O® AAD9SP | O® AA12SP

O® AA18SP

Prémiovy model s Al fukcemi a

fadou dal$ich unikatnich funkci (viz pfedchozi strany) — moznost kabelového ovladace,
suchého kontaktu (zap./vyp.), napojeni na MaR (el. deska P1485). Rozsitena filtrace (predfiltr, antialergenni filtr, Plazmaster
ionizator). Vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -15 °C.

Artcool Mirror

® AMO7BK

O® AC09BK | O®@ AC12BK

O®@ AC18BK

O® AC24BK

Designovy model — moznost kal

(predfiltr, antialergenni filtr, Plazmaster ionizator, UV Nano sterilizace

bel. ovladace, suchého kontaktu (zap/vyp), napojeni na MaR nelze. Kompletni filtrace
ventilatoru), vestavény WiFi modul,
°C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel.18~24).

chlazeni od -10

Artcool Gallery Premium

O® A09GA2 | O®@ A12GA2

Designovy model s full HD LCD displejem — mozZnost suchého kontaktu (zap./vyp.), napojeni na MaR nelze. Filtrace pomoci

predfiltru a Plazmaster ionizatoru, vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -15 °C.

O® A09GA1 | O® A12GA1

Designovy model s obrazem — moznost suchého kontaktu (zap./vyp.),

napojeni na MaR
Plazmaster ionizatoru, vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -15 °C.

nelze. Filtrace pomoci predfiltru a

Dualcool Deluxe

® DMO7RK

O® DCO9RK | O®@ DC12RK

O®@ DC18RK

O®@ DC24RK

Luxusni model — moznost kabelového ovladace, suchého kontaktu, napojeni na MaR (el. deska P1485). Kompletni filtrace
(predfiltr, antialergenni filtr, Plazmaster ionizator, UV Nano sterilizace ventilatoru), vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -15

°C u vSech velikosti, delSi potrubni trasy nez u standardnich modeld.

Dualcool Standard Plus

® PMO5SK | @ PMO7SK | O@PC09SC | O®@PC12SC | ® PM15SK | O@ PC18SC | O@ PC24SC
e Standardni model — moznost kabelového ovladace, suchého kontaktu (zap/vyp), napojeni na MaR Ize u velikosti 18~24.
e Rozsitena filtrace (predfiltr, antialergenni filtr), vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel.
—_— 18~24).
Standard Plus S (viz kapitola
Komercni klimatizace) ® MJOSPC | @ MJO7PC | O@ MJOSPC | O@ MJ12PC | @ MJ15PC | O@ MJ18PC | O® MJ24PC

Standardni model — moznost ka

belového ovladace, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojeni na MaR (el.

deska P1485).

P —— — ; Zakladni filtrace (predfiltr), vestavény Wi-Fi modul, chlazeni od -15 °C. Jednotka je uréena pro CAC komeréni klimatizaci
ey Split (s jednotkami UU — dlouhé potrubni trasy 30~50 m), resp. Multisplit.
Dualcool Standard
® MSO7ET O®@ S09EC O® S12EC O®@ S18EC O@ S24EC
= Niz$i standard — moznost kabelového ovladace, suchého kontaktu (zap/vyp), napojeni na MaR nelze, Pouze zakladni
E———— | filtrace (pfedfiltr), vestavény Wi-Fi modul. Chlazeni od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel. 18~24).
Dualcool Pro
N O WO09TE O WI12TE O W18TI O W24TI
= Nejniz$i standard — nelze kabelovy ovladac¢, suchy kontakt, napojeni na MaR, ani WiFi modul. Zakladni filtrace (pfedfiltr).
Chlazeni od -10 °C. Mens&i rozméry nasténnych jednotek, maly objem chladiva
O jednotka pouze pro Split (o] ) [ J

jednotka pro Split a Multisplit

jednotka pouze

pro Multisplit
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