Ridici systémy a pfislusenstvi

Chlazeni technickych mistnosti

Pouziti vnitfnich jednotek s venkovnimi UU a kabelovym ovladac¢em PREMTB101 / PREMTBB11
umoziuje stfidani chodu vnitfnich jednotek ¢i zaloZni provoz.

Je mozné napojeni 2~4 vnitfnich jednotek.

Napojitelné modely vnitinich jednotek:
nasténné jednotky model MJ a US

kazetové s dvojitou lamelou

kanalové nizkotlaké, stfedotlaké, vysokotlaké
podstropni

Nutné pfislusenstvi:

Kabel skupinového ovladani PZCWRCG3
pop¥. prodluzovaci kabel PZCWRCA1

2 vnitfni jednotky = 1 sada kabell

3 vnitfni jednotky = 2 sady kabel(

4 vnitfni jednotky = 3 sady kabelu
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Lze provozovat vice jak 2 sady vnitfnich jednotek stfidavé. Interval Ize volné nastavit od 1 h do 999 h.

~ Pocet vnitfnich jednotek: 2

IDU # 1

Pokud je éasovy interval nastaven na 24 hodin (vychozi),

@ Zatimco IDU #1 funguje b&hem éasového intervalu
pohotovostnim reZimu.

IDU#2jev

@ IDU # 2 pracuje dalSich 24 hodin a IDU # 1 je v pohotovostnim

rezimu.

ZalozZni provoz
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'» Pohotovostni

Pokud se objevi béhem provozu chybu a jednotka se zastavi, pohotovostni rezim druhé jednotky se

spusti automaticky.

~ Pocet vnitfnich jednotek: 2

@ KdyZ je povolen zaloZni provoz, je IDU # 1 v provozu a
IDU # 2 je v pohotovostnim reZimu.

@ Pokud dojde k chybé na IDU # 1, spusli poholovostni
Jednotka

@ Po odstranéni chyby se IDU # 2 vrati do pohotovostniho
rezimu

Zalohovani vykonu

~ Pocet vnitinich jednotek: 2

Nastaveny teplotni rozdil A — 4°C a rozdil mezi nastavenou
teplotou chlazeni a aktualni pokojova teplota je B,

D Kdyz je povoleno zalohovani vykonu, je IDU# 1 v
provozu a IDU # 2 je v pohotovostnim rezimu.

@ PPokud Je B vy55inez A, pohotovostni jednotka zahgji
Provoz.

3 Kdy# teplota [} klesa a zistane ni73i ne? A na po

néjakou dobu, tak se zaloZni jednotka se zastavi a vrati

se do pohotovostniho reZimu.
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Pokud je nastavena teplota
chlazenl 22°C a
tepl. rozdil je 4 °C

% Chyba CHO3 Zaleha
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* Teplotni roedil k disposici 1°C ~ 6°C
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Kdyz aktualni teplota
prekroci 26°C, pohotovostni
jednotka zahaji provoz.

IDU#1 IDU#2
b Pohotovostni
IDU#2

IDU#1

Pohotovostni

>

Pokud aktualni teplota klesne a
zlistane pod 26°C, na né&jakou
dobu se zaloZni jednotka zastavi.





