Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

REGULACE

248

Pomoci signalu 0~10 V nebo Modbus RTU, popt.prostrednictvim kontaktnich signalu
Pokud neni k dispozici MaR, je mozné napojeni kabelového ovladace LG.
Pouziti kabelového ovladaCe fady PREMTB doporucujeme pro servisni ucely.

Systém MaR posila signal do fidiciho modulu a ten nastavuje cilovou teplotu vystupniho vzduchu.
V tomto pFipadé neni nutny kabelovy ovladag, slouZil by pouze pro monitoring.

Druhou moznosti je regulace LG, kdy fidici box upravuje vyparnou / kondenzacni teplotu na zakladé
monitoringu pfivodniho vzduchu pomoci kabelového ovladace LG.

Rozsah regulovatelnosti zdroji chladu je 40~100 %,
rozsah u jednotek MULTI V i (ARUM) ve spojeni s fidicim boxem PAHCMS000 je 10~100 %.

Jelikoz je rozsah regulovatelnosti u vétSiny jednotek v rozsahu 40~100 %, neni tedy mozno zajistit
napf. velmi nizky topny vykon pfi vyrazné vysSim chladicim vykonu. V tom pfipadé je potfeba
rozdélit zdroj chladu na nékolik mensich + vice okruhovy vyménika VZT jednotky.

Regulace je bud podle zpétné / prostorové teploty, nebo dle pfFivodni teploty vzduchu.

pokud neni projektem uréeno, je uvazovano s boxem pro regulaci podle pfivodni teploty vzduchu
(typ PAHCMSO000).

Napojeni nejmensi splitové jednotky UUA1 je mozné pouze na box externiho vyrobce (KM modul).

U viceblokové kondenzacni jednotky MULTI V dochazi k sou¢asnému nabéhu v§ech kompresora,
nasledné vSak dochazi k jejich regulaci. Tento stav trva cca 15~20 minut. Pokud je poZzadovan
postupny nabéh kompresorq, je zapotfebi pouzit vice samostatnych zdroju chladu.

Zména provoznich rezim( trva cca 3 minuty pfi zastaveném zafizeni, pfi zméné béhem provozu
az cca 10 minut. Vétsi problém muze nastat pfi zméné z topeni na chlazeni, je potfeba nechat
vychladnout trubky, aby nedo$lo k jejich poskozeni.

Nabéh kompresoru k tomu, aby byla zahajena jeho regulovatelnost trva cca 5~6 minut (kontrola
ventilt, vraceni oleje, apod.) u vSech typa kondenzacénich jednotek.

Prvni 3 minuty pracuje v nizké frekvenci 25 Hz, dale 3 minuty cca 50 Hz, poté za¢ne teprve byt
schopen regulace.

Pokud je pozadavek na velmi nizky vykon, muze realné dojit k tomu, ze jednotku ¢idlo béhem
nabéhu vypne a vykonu nebude dosazeno.

Prodleva mezi pfikazy by méla byt minimalné 30 vtefin.

Regulace 0~10 V je vhodna pro cirkulagni jednotky, v pfipadé €erstvovzdusnych jednotek neni
kompresor schopen uregulovat takovy rozdil teplot (napf. pfi vstupni teploté 35 °C), venkovni
jednotka ma pak tendenci regulovat na zakladé tlaku dle vlastniho algoritmu bez toho, aby uc€inné
reagovala na 0~10 V z MaR a dosahovala pozadovanych teplot.





