CAC MULTI F/FDX — vnitini jednotky

Kazeta s jednosmérnym vydechem R32) (ra1

Oznaceni MTO9R.NU1 | MT11R.NU1
Celni panel PT-UAHWO (bez lesku) / PT-UAHGO (lesk) / PT-UPHGO (pro doplnéni filtr. sadou)
Chladici vykon (kW) 2,6 3,5

Topny vykon (kW) 2,9 3,9

El. pfikon (W) 20 20
Provozni proud chlazeni (A) 0,2

Akusticky tlak (1,5 m)* V /S /N (dBA) 36/34/32 37/36/33
Akusticky vykon* max. (dBA) 54 57

Pratok vzduchu (m3/min) 75/73/6,8 81/74/7
Rozméry jednotky S/V/H (mm) 860 / 132 / 450

Rozméry &elniho panelu S/V/H (mm) 1100 / 34 / 500 (PT-UAHWO0) / 1160 / 34 / 500 (PT-UAHGO / PT-UPHGO0)
Hmotnost jednotky (kg) 13,5

Hmotnost &el. panelu (kg) 3,3 (PT-UAHWO) / 3,9 (PT-UAHGO) / 4,1 (PT-UPHGO)

Barva €elniho panelu RAL 9003

Odvlhéeni cca (I/h) 1,1 | 1,2
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52

Qdvod kondenzatu vnéjsi / vnitfni (mm) 32/25

PRISLUSENSTVI (bliz&i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pisludenstvi)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina) PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (€erny ramecek)
Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, angli¢tina) PREMTBO001 (bily ramec¢ek) / PREMTBBO1 (¢erny ramecek)
Infra ovladaé PWLSSB21H
Dotykovy kabelovy ovlada¢ PREMTAO000(-A,-B)
Zjednoduseny kabelovy ovladac PQRCVCLOQW (bily ramecek) / PQRCVCLOQ (Serny ramecek)
Zjednoduseny kabel. ovlada¢ hotelovy PQRCHCAOQW (bily ramecek) / PQRCHCAOQ (€erny ramecek)
Suchy (beznapétovy) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Integrovany beznapétovy kontakt ano (zapnuto / vypnuto)
Ovladani pfes WiFi PWFMDD200
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr*
Cerpadlo kondenzatu standardné (dopravni vy$ka 70 cm)
Dalkové cidlo teploty PQRSTAOQ
Senzor detekce osob PTVSMAO
™
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Oznaceni UQO9F.NAO UQ12F.NAO UQ18F.NAO
Chladici vykon (kW) 2,6 3,5 5
Topny vykon (kW) 3.1 4 4,9
Akusticky tlak (1 m)* chlazeni V/S/N (dBA) 38/32/27 38/32/27 44/39/35
Akusticky tlak (1 m)* topeni 38/32/27 38/32/27 49 /44 /39
Akusticky vykon* jmen (dBA) 59 59 60
Pritok vzduchu (m?3min) 85/6,7/5 85/6,7/5 10,1/8,6/7,2
Rozméry S/V/H (mm) 700/600/210
Cista hmotnost (kg) 16,3
Barevny odstin RAL 9001
Odvlhéeni cca (I/h) 0,66 1,27 2,37
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Odvod kondenzatu vnéjsi / vnitfni (mm) 16,7/12,2
PRISLUSENSTVI (bliz&i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisludenstvi)
Infra ovladaé standardné
Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina) PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (Eerny ramecek)
Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, angliétina) PREMTBO001 (bily ramecek) / PREMTBBO1 (Eerny ramecek)
ZjednoduSeny kabelovy ovladaé PQRCVCLOQW (bily rameéek) / PQRCVCLOQ (Eerny ramecek)
ZjednoduSeny kabel. ovlada¢ hotelovy PQRCHCAOQW (bily ramecek) / PQRCHCAOQ (Eerny ramecek)
Suchy (beznapétovy) kontakt PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Integrovany beznapétovy kontakt ano (zapnuto / vypnuto)
Ovladani pres WiFi PWFMDD200
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr
Cerpadlo kondenzatu neobsahuje (nenabizime)
Dalkové &idlo teploty PQRSTAOQ

* Dalsi informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
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