Rekuperacni jednotky ERV DX

s DX vyménikem

bez zvlhéovani / se zvihovanim

Oznaceni — bez zvlhéovani LZ-HO50GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4
Oznaceni — se zvlhéovanim LZ-H050GXH4 LZ-H080GXH4 LZ-H100GXH4
Pratok vzduchu (m*/hod) 500 /500 /440 800 /800 /640 1000/ 1000 / 820
Vypoctova velikost jednotky v systému MULTI V 12 18 24
Stuperi otacek Extra vysoké / Vysoké / Nizké
Chladici vykon jednotky / pouze DX vyméniku* (kW) 4,93/3,7 7,46 /5,6 9,12 /6,6
Topny vykon jednotky / pouze DX vyméniku* (kW) 6,73/4,2 9,8/6,1 11,72/7,4
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Prikon (W) 250/200/150 420 /350 /250 480/420/270
Externi staticky tiak bez zvlhéovani (Pa) 180/150/110 170/120/80 150/100/70

se zvlhéovanim (Pa) 160/120/100 140/90/70 110/70/60
Odbér proudu (A) 1,5/1,3/1 25/2/1,5 36/32/23
U¢&innost vymény teploty (%) 86/86/87 80/80/81 76/76/78
o B . topeni (%) 76/76/77 67/67/69 64 /64 /66
Ucinnost vymeny entalpie chlazeni (%) 61/61/63 50/50/53 45745750
Akusticky tlak (1,5 m)** — rezim vymeény tepla (dBA) 39/37/35 41/38/36 41/39/36
bez zvihéovani rezim bypass (dBA) 39/37/35 41/38/36 41/39/36
Akusticky tlak (1,5 m)*™* —se | rezim vymény tepla (dBA) 38/36/33 39/37/34 40/38/35
zvlhéovanim rezim bypass (dBA) 39/37/34 40/38/35 40/38/35
Vykon zvlh&ovace se zvlhéovanim (kg/hod) 2,7 4 5,4
Tlak napajeci vody se zvlhéovanim (MPa) 0,02 ~ 0,49
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7

voda (mm) 6,35 (se zvlhéovanim)

Odtok kondenzatu venkovni @ (mm) 25,4
Chladivo R410A
Garantovany chod (°C) -15 ~ 45 (viz pozn.***)
Rozméry S*V*H (mm) 1667*365*1140
PFipojeni VZT potrubi & (mm) 4x 250
Trida filtrace standardné M5 / F7 jako mozné pfisluSenstvi nutno proveérit
Cista hmotnost (kg) 98 (bez zvlh&ovani) / 105 (se zvlih&ovanim)

PRISLUSENSTVI (bliz8i po

pis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisludenstvi)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (¢erny ramecek)

Kabelovy ovladac¢ (€ernobily, angli¢tina)

PREMTB001 (bily ramecek) / PREMTBBO1 (erny ramecek)

Infra ovladad nelze

Dotykovy kabelovy ovlada¢ s ¢estinou PREMTAOOO0(-A, -B)
Zjednodu$eny kabelovy ovladac nelze
Zjednodu$eny kabel.ovlada¢ hotelovy nelze
El.deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485) nelze

Suchy (beznapétovy) kontakt

PDRYCBO000 / PDRYCB100 / PDRYCB500

Cidlo CO, — interni

AHCS100HO

Centralni ovlada¢ AC EZ / AC EZ Touch

PQCSZ250S0 / PACEZA000

Centralni ovlada¢ AC Smart / ACP / AC Manager

PACS5A000 / PACP5A000 / PACM5A000

Brana Modbus

PMBUSBOOA

* Prvni €islo uvadi vykon rekuperace tepla, druhé celkovy vykon samotného DX vyméniku.

Vykony jsou za nasledujicich podminek:
Chlazeni: vnitini teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venk.teplota 35 °C / Topeni: vnitfni teplota 20 °C, venk. teplota 7 °C DB / 6 °C WB

Zvhl€ovani: vnitfni teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovni teplota 7 °C DB /6 °C WB

Vykony DX vymeéniku pfi riznych teplotach sdélime na vyzadani.

** Akustické tlaky jsou méfeny v anechoické (zvukové izolované) komore, dle standardu EN ISO 3745.

*** Bézny provozni rezim je v ramci venkovnich teplot -10 ~ 43 °C.
PFi nizsich teplotach od -10 do -15 °C funguje jednotka s prerusovanym provozem ventilatord a v rezimu vymeény tepla, pfi teploté -15 °C

jsou ventilatory vypnuty.

Charakteristiky ventilator(i a vykonové tabulky poskytneme na vyzadani.

Jednotky LZ-H050~100GXH4 obsahuiji antibakterialni zvlhovani z pérovitych desek. Tlak pfivodu vody by mél byt v rozmezi 0,2~5 kg/cmz.
Dbeijte Cistoty privodni vody — $pinava voda muze ucpat ventil nebo zpusobit nedistoty v zasobniku vody, coz ma negativni vliv na vykon
zvlhéovace. Pokud je pfivodni voda pfili§ tvrdd, pouzijte zmék&ovac vody z dlivodu Zivotnosti zvihéovace.






