Ridici systémy a pfislusenstvi
Prislusenstvi k tepelnym ¢erpadlim

Zénovy ovladaé, typ PZNVVB200

Nazev modelu

PZNVVB200

SlouZzi k individualnimu Fizeni zénovych ventilu s prostorovym teplotnim &idlem nebo
termostatem. Jeden zénovy ovladac fidi 2 okruhy, max.pocet okruht je 8.

Krytka otvoru u vnitrni jednotky, typ

PDC-HK10

Nazev modelu

PDC-HK10

Slouzi pro zaplnéni prazdného mista po ovladadi,

jednotky vyjmut.

pokud je z vnitfni

Pfi vyjmuti ovladace je dale zapotiebi prodluzovaci kabel (typ PZCWRC1).

Napojovaci kus na VZT potrubi pro Ohrivac vody WH20~27S

typ PHDCLAO

Nazev modelu

PHDCLAO

V pfipadé sani Cerstvého vzduchu je nutno pouzit napojovaci kus,
zaroven je nutno pouzit izolované potrubi pro zamezeni kondenzace.

Délky a praméry potrubi viz kapitola Tepelné ¢erpadlo pro ohfev TUV

Dalsi prislusenstvi tepelnych ¢erpadel THERMA V

Nazev modelu Popis
PHDPC Kondenzatni vana vnitini jednotky
PWFMDD200 Wifi modem
PWFMDB200 Cloud Gateway pro Monoblok a Monoblok R290
Cloud Gateway pro Monoblok R290 - ro¢ni poplatek
PZCWRC1 ProdluZovaci kabel ovladac¢e (10 m)
PZCWRC2 Kabel pro napojeni 2 ovladac
PREMTW101 Kabelovy ovladac
PDRYCBO000 Suchy kontakt on/off
PDRYCB320 Suchy kontakt pro cizi termostat
PP485A00T El.deska P1485
PLGMVW100 Mobilni Wifi LGMV - servisni
PRCTILO LGMV pro PC/NTB
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