
CAC MULTI FDX

Distribuční box

Distribuční box slouží pro napojení vnitřních jednotek na venkovní u systému MULTI FDx (typ FM)
a sestává z el. expanzních ventilů a řídící elektroniky.
Max. počet distributorů v rámci jednoho systému jsou 3 ks.
Doporučujeme řadit jednotky od výkonově slabších po silnější za sebou bez vynechání portů.

Typ PMBD3620 PMBD3630 PMBD3640
Připojitelné vnitřní jednotky Velikost

Počet vnitřních jednotek max. 2 3 4
Provozní proud (A)

Napájení (fáze, V, Hz)
El. příkon (W)
Rozměry Š / V / H (mm)
Hmotnost (kg) 4,8 4,9 5

Připojení k venk. jednotce kapalina / plyn (mm)
Připojení k vnitř. jednotce kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 x 2 6,35 / 9,52 x 3 6,35 / 9,52 x 4

Cu rozbočovač

Rozbočovač PMBL slouží k rozbočení hlavní potrubní větve mezi venkovní jednotkou a distributory. 
Pokud je v systému pouze 1 distributor, není zapotřebí rozbočovač.
Rozbočovač je dodáván vč. izolace. 

Typ PMBL5620

Plynové potrubí Kapalinové potrubí

Typ PMBL1203F0

Plynové potrubí Kapalinové potrubí
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