Ridici systémy a pfislusenstvi

Prijimac infra signalu, typ PWLRVNO0O0O

Pfijimac signalu infra ovladacCe, vybaven indikacnimi
diodami (3 barvy).

Pouziti: LR .2 Bezdratovy
kanalové jednotky CAC Split / Multi, MULTI V : oviadad
parapetni jednotky MULTI V

Sada expanzniho ventilu, typ PRGK024A0

— Trubka

————— Kabel

¢ Tok chladiva (chlazeni)
=== Tok chladiva (topeni)

Venkovni jednotka

Vnitfni jednotka SADA EEV

i

A

Expanzni ventil mimo vnitfni jednotku pro zajisténi nizSiho hluku.
Ur&en pro jednotky MultiV (viz technickeé listy vnitfnich jednotek Multi V).

Dalkové c¢idlo teploty, typ PQRSTAOQ

ProdiuZovaci kabel

Cidlo pro snimani teploty ve volitelnych = Vnitini jednotka

Castech mistnosti.
PouZitelné pro kazetové a kanalové jednotky, . - -
tepeh’]é éerpadla ThermaV a Hydro kit. Dalkové Eidlo teploty Kabelovy ovladaé

Standardné v¢€. prodlouzeného kabelu (15 m).

Prepinac chlazeni / topeni, typ PRDSBM

Fan Mode - Mode Change

Cooling Heating ™
only - only

Prepina¢ umoznujici zménu rezimu
(chlazeni / topeni / ventilace)
a zabrafuje chybnému rezimu

. ‘
rezimu pfi zmeéné roc¢niho obdobi. -
—

R P
Ovladani vnitfnich jednotek I == - =
bez centralniho ovladace.

Pouziti u vSech kondenzacnich jednotek fady MULTI V.
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