Vyrobniky studené vody

vzduchem chlazeny kompakt

se scroll kompresory

Doporucujeme provéfit
dostupnost tohoto vyrobku.

Oznaceni KCHH017LDGC KCHH020LDGC KCHH023LDGC

Chladici vykon (kW) 57 65 74

Topny vykon (kW) 60 70 82
L chlazeni (kW) 18,4 21,7 26,4

Jmenovity pfikon topeni (kW) 16,7 20 241

EER (W/W) 3,1 3 2,8

COP (W/W) 3,6 3,5 3,4

SEER (W/W) 47 4,55 44

SCOP - ptumér, nizka tepl.vody 30/35°C (W/W) 4,45 4,45 4,45

SCOP - pumér, stfedni tepl.vody 47/55°C (W/W) 3,25 3,25 3,25

Max.provozni proud (A) 51

Doporuc¢ené jisténi (A) 64

Napajeni (faze, V, Hz) 3f, 380~415, 50

Napajeci kabel pocet zil x mm? 5C x 10 (uréuje elektrikar)

Garantovany provozni rozsah (%) 20 ~ 100

Akusticky tlak v 1 m chl (dBA) 67 67 68

Akusticky vykon chl (dBA) 84 86 87

Pocet kompresor( (ks) 2

Naplri chladiva R32 (kg) 2x 4,7

GWP (Global warming potential) 675

Ekvivalent CO, t-CO, eq 6,345

Tlakova ztrata vyméniku (kPa) 18,7 21,5 28,7

Max.provozni tlak chladivo/voda (MPa) 4,19/0,98

Standardni pratok vody chl / top (I/min) 163 /171 186 /200 211/234

Pfipojovaci dimenze vody (mm) 2x prirubovy spoj 50 mm
Pocet ventilator( (ks) 2

Hmotnost (kg) 521

Rozméry S*V*H (mm) 765*2210*2154

Dalkové ovladani

Modbus rozhrani

Vystupni teplota

chlazeni (°C)

4 ~ 25 (resp.—10 ~ 4 - viz pozn.*)

topeni (°C) 30 ~ 60
. chlazeni (°C) -15~52
Venkovni teplota topeni (°C) -30 ~ 35 (viz pozn*)

PRISLUSENSTVI (bliZ$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisluSenstvi)

Centralni ovlada¢ ACP 5

PACP5A000

Vykony a pfikony jsou vztazeny k nasledujicim podminkam:

Chlazeni: venkovni teplota 35°C, vstup vody 12°C, vystup vody 7°C
Topeni: venkovni teplota 7°C, vstup vody 40°C, vystup vody 45°C

Akustické tlaky jsou méfeny v anechoické (zvukoveé izolované) komore, dle standardu EN ISO 3745.
Akustické vykony jsou méreny podle ISO 9614:2009 metodou intenzity zvuku

Udavané hodnoty tudiz mohou byt vyssi, vzhledem k okolnim podminkam béhem provozu.

Hodnoty vykonu a el.prikont pfi odliSnych teplotach, stejné tak i detailnéj$i instalaéni pokyny poskytneme na vyzadani.

* PFi provozu chlazeni o venkovni teploté nizsi nez -10 °C v zavislosti na vstupni teploté vyrobnik pracuje nestandardné nebo muze trvat dlouhou

dobu, nez se spusti.

Pro zajisténi stability provozu chlazeni pfi nizkych teplotach je tfeba pouzit provozni rezim obnoveni teploty chladici vody.

PFi provozu pfi okolni teploté niz8i nez 5 °C pfidejte nemrznouci smés, hrozi nebezpeci zamrznuti.

*V rezimu topeni pod venkovni teplotou -5°C provérfte teplotni rozsah vystupni vody (viz graf na prvni strané této kapitoly)
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