Instalace venkovnich jednotek

Olejové smycky
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Nutnost instalace olejové smyc¢ky na plynovém potrubi po kazdych 15 m prevySeni.
Pokud je venkovni jednotka vySe nez vnitfni, instalujte na plynové potrubi olejovou
smycku jako je na obrazku, v pfipadé umisténi venkovni jednotky niZe instalujte smycku
obracené v blizkosti vnitini jednotky.

Umisténi venkovni jednotky

Pfi vybéru vhodného mista pro osazeni jednotky je nutno dbat na to, aby vyfukova cast
jednotky byla kolmo ke sméru proudéni vétru.

V Zzadném pfipadé neinstalujte saci stranu kondenzacni jednotky do blizkosti vyfukového
potrubi vzduchotechniky - vyfukovany vzduch mize zpusobit otaceni ventilatoru
kondenzacni jednotky ve vypnutém stavu a maze tak dojit k jeho poruse.

Je nutné si dale uvédomit, Ze v rezimu topeni vznika kondenzat na vyméniku venkovni
jednotky a je potfeba zamezit zamrzani kondenzatu na venkovni jednotce.

Je-li jednotka instalovana v mistech kde dochazi k hustému snézeni, je potfeba

vytvofit co nejvyssi zaklad, dale je doporuceno opatfit jednotku ochrannou stfiSkou.

VySka ramu pod jednotkou by méla byt 2x vyS$Si nez vySka snéhové vrstvy. Ram by mél byt
zaroven uzsi nez samotna jednotka, aby nedochazelo v hromadéni snéhu kolem jednotky.

Silny witr

™

Z77777]));

-
y i 7

V17777771

'

Mrizka na sani
Vice nez 60cm

Odstupové vzdalenosti T
Volné stojici jednotka vicenez  VigElnt ,

)~
; Vice nez Vice nez =
60cm 70cm \
/ Vice nez
60cm

U kondenzacni jednotky je nutno dbat na dostate¢ny prostor pfed jednotkou pro snadny
servisni pfistup, dale pak na prostor nad jednotkou, ktery je zapotfebi pro mozny servisni
zasah (elektronika je umisténa v horni ¢asti jednotky).
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