
MULTI V – potrubní síť

Délky a dimenze potrubí – Tepelné čerpadlo

Rozvod s Y rozbočkami (refnety) Rozvod s hřebenovými rozbočovači

ARUN ZRUN
300 300
150 80
200 x
175 100
225 x
40 40
90 x
40 x
50 30
15 15

Při výpočtu ekvivaletní délky je Y rozbočovač kalkulován jako 0,5 m, hřebenový rozbočovač pak 1 m.
Podmíněná aplikace se používá tehdy, je-li délka potrubí od 1. rozbočky k nejvdzálenější vnitřní jednotce delší než 40 m,
maximálně však 90 m.
Tato aplikace spočívá ve zvětšení dimenze obou potrubí celé hlavní trasy mezi rozbočkami o 1 dimenzi – viz tab.níže.

Při kalkulaci chladiva je nutno délku zvětšené trasy počítat dvakrát.

Dimenze potrubní trasy od kondenzační jednotky k 1. rozbočovači

Jednotka Kapalina (mm) / (coul) Plyn (mm) / (coul)
ZRUN030 Ø 9,52 (3/8) Ø 15,88 (5/8)

ZRUN/ARUN040 Ø 9,52 (3/8) Ø 15,88 (5/8)
ZRUN/ARUN050 Ø 9,52 (3/8) Ø 15,88 (5/8)
ZRUN/ARUN060 Ø 9,52 (3/8) Ø 19,05 (3/4)

ARUN080 Ø 9,52 (3/8) Ø 19,05 (3/4)
ARUN100 Ø 9,52 (3/8) Ø 22,2 (7/8)
ARUN120 Ø 12,7 (1/2) Ø 28,58 (1 1/8)
ARUM080 Ø 9,52 (3/8) Ø 19,05 (3/4)
ARUM100 Ø 9,52 (3/8) Ø 22,2 (7/8)

ARUM120 ~ 140 Ø 12,7 (1/2) Ø 28,58 (1 1/8)
ARUM160 Ø 12,7 (1/2) Ø 28,58 (1 1/8)

ARUM180 ~ 220 Ø 15,88 (5/8) Ø 28,58 (1 1/8)
ARUM240 Ø 15,88 (5/8) Ø 34,9 (1 3/8)

ARUM260 ~ 340 Ø 19,05 (3/4) Ø 34,9 (1 3/8)
ARUM360 ~ 600 Ø 19,05 (3/4) Ø 41,3 (1 5/8)
ARUM620 ~ 640 Ø 22,2 (7/8) Ø 41,3 (1 5/8)
ARUM660 ~ 960 Ø 22,2 (7/8) Ø 53,98 (2 1/8) Ø 25,4 (1) beze změny

225
40

Ø 22,2 (7/8)

Ø 12,7 (1/2)
Ø 15,88 (5/8)

Ø 19,05 (3/4)
Ø 19,05 (3/4)
Ø 19,05 (3/4)
Ø 22,2 (7/8)

Ø 38,1 (1 1/2) / 41,3 (1 5/8)
Ø 22,2 (7/8)

beze změny

Ø 12,7 (1/2) Ø 22,2 (7/8)

MAX. DÉLKA

40Rozdíl délek mezi nejvzdálenější a nejbližší vnitřní vůči venkovní

Ø 12,7 (1/2)

ARUM, ZRUM
1000
150
200
175

Součtová délka potrubí (m)

Ø 12,7 (1/2)

Nejdelší trasa – ekvivalentní – podmíněná aplikace (m)

Trasa za 1. rozbočkou – podmíněná aplikace (m)

Ø 25,4 (1) Ø 53,98 (2 1/8)

MAX. 
PŘEVÝŠENÍ

Mezi venkovní a vnitřní (m)
Mezi vnitřními (m)

PODMÍNĚNÁ APLIKACE
Kapalina (mm) / (coul) Plyn (mm) / (coul)

STANDARDNÍ APLIKACE

40

Ø 15,88 (5/8) Ø 31,8 (1 1/4) / 34,9 (1 3/8)
Ø 19,05 (3/4) Ø 31,8 (1 1/4) / 34,9 (1 3/8)
Ø 19,05 (3/4)

110

beze změny

Nejdelší trasa – podmíněná aplikace (m)
Nejdelší trasa – ekvivalentní (m)

Nejdelší trasa (m)

Trasa za 1. rozbočkou (m)
90 (nelze u hřebenu)

Ø 15,88 (5/8) beze změny

Ø 12,7 (1/2)
Ø 12,7 (1/2)
Ø 12,7 (1/2)

Ø 12,7 (1/2)

Ø 22,2 (7/8)
Ø 25,4 (1 1/8)
beze změny

Ø 25,4 (1) / 28,58 (1 1/8)

368




